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LEGENDA VZT

TRVALE VETRANI: 500m*/hod (vjména 0,5/hod)
SPALOVACI VZDUCH: 2200m*/hod
LETNI CHLADICI VZDUCH: 8640m*/hod
ZMENA: DATUM: POPIS: NAVRHL:
VEDOUCI PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
Ing. Lukas Bukovsky Ing. Lukas Bukovsky ElVE S
S.I'. 0.
v . i Energetické stavby
VYKRES NAVRHL: . SCHVALIL: Vyrobce predéavacich stanic EGS
Ing. Sarka Hlinova Ing. Dita Dolezalova
GENERALNI PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.o., $imkova 904, 500 03 Hradec Kralové

PROJEKTANT PROFESE:

INVESTOR: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské némésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové

STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI NOVY BYDZOV STUPER: DspP
MISTO STAVBY: Nemocnice Novy BydZov | DATUM: 05/2010
STAVEBN| OBJEKT: SO 100 - KOTELNA | MERiTKO: 1:50
PROVOZNI SOUBOR: PS 100/5 - VZDUCHOTECHNIKA | ZAKAZKoVE CisLo: 188-09
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