OPRAVA MERENI SPOTREBY ZEMNIHO PLYNU KOTELNY — DETAIL
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ULOZENI :
L50x50x5
TRMEN DN50

ODVETRANI DN 15 ELCOR 94

LEGENDA :
SOPE TRMENOVE DN 100 - STAVAJICI
FILTR PLYNOW DN 100, PN 16 — STAVAJICI
PLYNOMER ROOTS TQM, G 65, DN 50, MR 1:160
TECHNICKY TEPLOMER SKLENENY S JIMKOU A POUZDREM -30 a2 +50°C

PREPOCITAC OBJEMU ELCOR 94 — STAVAJICI

SOUPE S ELEKTRICKYM SERVOMOTOREM,V DN 200 — STAVAJICI
MANOMETR d160, TYP 03313, ROZSAH 0-600 kPa, TRIDA PRESNOSTI 2,5
MANOMETR d160, TYP 03313, ROZSAH 0-600 kPa, TRIDA PRESNOSTI 1,0

0DBOCKA DN 40 PRO
ODDELENI IMTERNY —
SAMOSTATNE MERENI

UZAVER DN 40
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O KOHOUT KULOVY 2°, PN 16
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VYMENA STAVAJICIHO SOUPETE s 14 111 606 S ELEKTROPOHONEM, DN 200, ZA BEZPECNOSTNI

RYCHLOUZAVER BAP DN 50, S OCHOZEM A MANOSTATEM

PRIVOD — TRUBKA DN 100, 300 kPa
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.| PODLAHA INP
SEETAVA PODPERY:
VYREZ Z TRUBKY DN 50
TRUBKA DN 40 N
PLECH 4, 80x80 mm

VEDOUCI PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. Lukds Bukovsky Ing. Petr Svoboda

VYKRES NAVRHL: SCHVALIL:

Ing. Petr Svoboda Ing. Dita DoleZalova

ENE S

Energetické stavby Serre0e
Viyrobce predavacich stanic EGS

GENERALNI PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.0., Simkova 904, 500 03 Hradec Krélové

PROJEKTANT PROFESE:

INVESTOR: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské némésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové

STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI NOVY BYDZOV STUPEN: DSP
MISTO STAVBY: Nemocnice Novy Bydzov | DATUM: 02/2010
STAVEBNI OBJEKT: SO 100 - KOTELNA | MERiTKO: 1:15
PROVOZNI SOUBOR: PS 100/4 - PLYNOVE ZARIZENi KOTELNY | ZAKAZKOVE CisLo: 188-09
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