POZNAMKY:

- NAPOJOVACT MISTA 121.1 A 121.2 NAPOJIT NA NOVY ROZVOD
TOPNE VODY Z KOTELNY.

- NAPOJOVACT MISTA 122.1 AZ 123.2 NAPOJIT NA STAVAJIC
ROZVODY TOPNE VODY DLE JEDNOTLIVYCH VETVI.

- NAPOJOVACT MISTA 1251, 125.2, 125.3 A 126.2 NAPOJIT NA
STAVAJiCi ROZVODY STUDENE VODY, TEPLE VODY A CIRKULACE.

_PROVIZORNi PROPOJOVACI POTRUBT A STAVAJICI VYMENIKOVA
STANICE BUDOU PO ZPROVOZNEN] NOVE STANICE DEMONTOVANY.
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NAPOJENI STAVAJICiCH TEPLOVODNICH ROZVODU
PRO 0BJ.11 + 0BJ.12
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LEGENDA ZARIZENI

POZICE | POPIS ZARIZENI ks
12-1 | KOMBINOVANY ROZDELOVAC A SBERAC PRO TOPNE SYSTEMY PRO PRUTOK 10m3/h 1
12-2 MERIC TEPLA S ULTRAZVUKOVYM PRUTOKOMEREM DN65 (Qn=25m3/h) S MOZNOSTI INSTALACE IMPULSNIHO VYSTUPU A :
KALOMETRICKYM POCITADLEM

12-3 MERIC TEPLA S ULTRAZVUKOVYM PRUTOKOMEREM DN32 (Qn=6m3/h) S MOZNOSTI INSTALACE IMPULSNIHO VYSTUPU A :
KALOMETRICKYM POCITADLEM

12-14, REGULATOR DIFERENCNIHO TLAKU DNS0, kvs=60m3/h S PLYNULYM NASTAVENIM TLAKOVE DIFERENCE V ROZSAHU 1
5-30kPa
ZASOBNIKOVY OHRIVAC VODY 0 OBJEMU 1000l S VESTAVENYM TEPLOVODNIM VYMENIKEM O VYHREVNE PLOSE 3,5m2

12-5 | PRO OHREV TEPLE VODY S MAGNESIOVOU ANODOU. MAX. PROVOZNi TLAK ZASOBNIKU A VYMENIKU JE 10bar A MAX. 1
PROVOZNI TEPLOTA ZASOBNiKU 95°C

12_6 TLAKOVA MEMBRANOVA EXPANZNi NADOBA PRO SOUSTAVY PITNE VODY O OBJEMU 33(, DOVOLENY MAX. PRACOVNI :

- PRETLAK 10bar VCETNE PROTOCNE ARMATURY

12-7 OBEHOVE CERPADLO - VETEV 0T OBJEKTY 11 + 12, Q=6,5m3/h, H=5,5m, NAPAJEN] 220-240V, P1=0,2kW, ZPUSOB !
REGULACE - RIZENI NA PROPORCIONALNi TLAK
OBEHOVE CERPADLO 3-STUPNOVE (1.STUPEN OTACEK) - VETEV OHREV TeV, Q=1,7m3/h, H=2,5, NAPAJENi 230V,

12-8 1
P1=0,041kW
OBEHOVE CERPADLO 3-STUPNOVE BRONZOVE (1.STUPEN OTACEK) - CIRKULACE TEPLE VODY, 0Q=0,6m3/h, H=3m,

12-9 1

- NAPAJENT 230V, P1=0,045kW

2-CESTNA UZAVIRACI ARMATURA DN32 PN16, kvs=32m3/h VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S HAVARIINT FUNKCI S

12-10 1
NAPAJENIM 24V
2-CESTNY REGULACNT VENTIL DN50 PN25, kvs=40m3/h VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S HAVARIINI FUNKCi S RiZENIM

12-11 1
0-10V A NAPAJENIM 24V

12-12 | VODOMER 1" S IMPULSNIM VYSTUPEM 1

12-13 | ODDELOVAC SYSTEMU PITNE VODY 5/4" 1
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