SO 100 — Kotelna — zaloZeni komint — Nemocnice Novy Bydzov

F.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

F.1.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA
a) ucel objektu

Projektova dokumentace se zabyva navrhem zaloZeni novych nerezovych tfinozkovych kominu, které jsou
situovany u SV stény objektu kotelny v nemocnici Novy BydZov.

Piehled vychozich podkladu:
- konzultace se zadavatelem projektu
- mistni Setfeni a doméfeni objektu
b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi€niho a vytvarného reseni
Stavajici objekt kotelny je umistén v arealu nemocnice Novy BydZzov, ma nepravidelny pldorys a je &asteéné
podsklepeny. Vlastni budova méa nejen rozdilné konstrukéni vysky, ale i rizné poCty podlazi. Zakryta je pfevazné
plochymi a pultovymi stfechami. Dispoziéni i architektonické feSeni je ovlivnéno jeho vyuzitim.
Na severovychodni strané kotelny budou instalovany €tyfi nové nerezové tfislozkové kominy.
c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Kominy budou umistény v exteriéru vedle obvodové stény objektu kotelny a maji vysku 15,0m.

d) technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou zZivotnost

Navrzeny jsou Ctyfi kominy, které jsou rozdéleny do dvou sestav. Kazda sestava se sklada z nosné ocelové
konstrukce, ke které je uchycena dvojice komint. Ocelova konstrukce je soucasti dodavky kominu a bude kotvena
do betonové zakladové patky. Kominy o menS§im primeéru maji patku velikosti 2700x2700mm, hl. 1400mm, druha
sestava ma patku 2800x2800, hl. 1400mm. Horni hrana patky je pfiblizné v trovni podlahy kotelny.

Zaklady jsou dimenzovany ve statickém vypoctu, ktery je souéasti PD.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvort

Neobsazeno

f) zpUsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického a hydrogeologického
prizkumu

Viychozim podkladem pro vypoCet zakladi byla hmotnost komind a ocelové konstrukce prevzata od dodavatele
kominové sestavy a zjisténi geologickych pomeéri v arealu nemocnice od zadavatele.

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich G¢inkd
Neobsazeno — je souCasti technologické Casti
h) dopravni feSeni

Stavajici, do dopravniho feSeni tato PD nezasahuije.

i) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatieni
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Objekt je chranén pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi pouzitim standardnich a bézné pouzivanych materiall.
Jedna se o kominy z nerezového plechu a o ocelovou konstrukci chrdnénou natérem.

) dodrzeni obecnych pozadavkul na vystavbu

Projektova dokumentace je navrzena v souladu se Stavebnim zakonem 183/2006 Sb. a jeho provadécich pfedpisu.
Zejména se jedna o vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby v odpovidajicim rozsahu dané
velikosti této zakazky.

k) bezpecnost prace

Bezpecnost prace - projekt je navrzen dle platnych norem a predpisl a stavba nebude zhorSovat Zivotni prostredi.
Budou ucinéna v8echna dostupna opatreni zajistujici minimalizaci pfipadnych negativnich vlivi pribéhu stavby na
Zivotni prostfedi. Odpady vzniklé stavebni Cinnosti budou ulozeny na Ffizenou skladku, se vSemi odpady bude
nakladano dle Zakona o odpadech 185/2001 Sb ve znéni pozdéjSich predpist Pfi provadéni stavebnich praci je
treba se fidit ustanovenimi platnych technickych norem a predpisti, zviasté vyhl. CUBP & 324/90 Sb, naf. viady &.
480/2000 Sb., naf. vlady ¢. 101/2005 Sb., naf. vlady €. 362/2005 Sb., naf. vlady ¢. 21/2003 Sb.

VesSkeré prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a z odpovidajicich materiald,
které maji potiebné atesty a zkouSky. Zaroven je tfeba respektovat pfipadna ochranna pasma podzemnich vedeni a
podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti. Po dobu vystavby bude dodrzovan zékon ¢&. 361/2000 Sb. Pokud se
pfi provadéni vyskytnou nejasnosti nebo skute¢nosti, které nebylo mozné pfi projekéni praci pfedpokladat, je tfeba
pfizvat projektanty ke konzultaci.



