POZNAMKY:

- NAPOJOVAC] MISTA 101.1 A 101.2 NAPOJIT NA NOVY ROZVOD TOPNE VODY Z KOTELNY.
- NAPOJOVAC MISTA 102.1 A 102.2 NAPOJIT NA STAVAJICi ROZVODY TOPNE VODY.

- NAPOJOVAC MiSTA 104.1 A 104.2 NAPOJIT NA STAVAJiCi ROZVODY STUDENE VODY A TEPLE
VODY.

- PROVIZORNI PROPOJOVACI POTRUBI A STAVAJICI POTRUBi Z KOTELNY BUDOU PO ZPROVOZNENI
NOVE STANICE DEMONTOVANY.
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LEGENDA ZARIZENI
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POZICE | POPIS ZARIZENI ks
1-1 KOMBINOVANY ROZDELOVAC A SBERAC PRO TOPNE SYSTEMY PRO PRUTOK 6m3/h 1
1-2 MERIC TEPLA S ULTRAZVUKOVYM PRUTOKOMEREM DN32 (Qn=6m3/h) S MOZNOSTI INSTALCE IMPULSNIHO VYSTUPU A ]
KALOMETRICKYM POCiTADLEM

1-3 REGULATOR DIFERENCNIHO TLAKU DN32, kvs=12m3/h S PLYNULYM NASTAVENIM TLAKOVE DIFERENCE V ROZSAHU 1
5-30kPa
ZASOBNIKOVY OHRIVAC VODY 0 OBJEMU 200l S VESTAVENYM TEPLOVODNIM VYMENTKEM O VYHREVNE PLOSE 1,5m2 PRO

1-4 OHREV TEPLE VODY S MAGNESIOVOU ANODOU. MAX. PROVOZNI TLAK ZASOBNIKU A VYMENIKU JE 10bar A MAX. 1
PROVOZNi TEPLOTA ZASOBNiKU 95°C

1_5 TLAKOVA MEMBRANOVA EXPANZNi NADOBA PRO SOUSTAVY PITNE VODY O OBJEMU 8l, DOVOLENY MAX. PRACOVNI 1

- PRETLAK 10bar VCETNE PROTOCNE ARMATURY

1-6 OBEHOVE CERPADLO - VETEV UT VRATNICE, Q=1,5m3/h, H=5m, NAPAJENI 220-240V, P1=0,0,057kW, ZPUSOB REGULACE - :
RIZENT NA PROPORCIONALNi TLAK

1-7 OBEHOVE CERPADLO 3-STUPNOVE (1.STUPEN OTACEK) - OHREV TeV Q=0,7m3/h, H=2m, NAPAJENi 230-240V, P1=0,03kW 1

1-8 2-CESTNY REGULACNI VENTIL DN25 PN16, kvs=10m3/h VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S HAVARIINi FUNKCI S RIZENIM :
0-10V A NAPAJENIM 24V

1-9 2-CESTNA UZAVIRACi ARMATURA DN32 PN16, kvs=32m3/h VCETNE ELEKTRICKEHO POHONU S HAVARIINI FUNKCi S :
NAPAJENIM 24V

1-11 | VODOMER 3/4" S IMPULSNIM VYSTUPEM 1

1-12 | ODDELOVAC SYSTEMU PITNE VODY 3/4" 1

LEGENDY A SYMBOLY PRO TRUBNI PRVKY VIZ. VYKRES C. 18809-2-29 LEGENDA

ZMENA:

DATUM: POPIS: NAVRHL:

VEDOUC! PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
Ing. Lukas Bukovsky Ing. Lukas Bukovsky EIVE

‘¢ . i Energetické stavby
VYKRES NAVRHL: SCHVALIL:
Vyrobce pfedéavacich stanic EGS

Ing. Sdrka Hlinova Ing. Dita Dolezalova

S

S.1'.0.

GENERALNI PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.0., Simkova 904, 500 03 Hradec Krélové

PROJEKTANT PROFESE:

INVESTOR: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI NOVY BYDZOV STUPEN: DSP
MISTO STAVBY: Nemocnice Novy Bydzov | DATUM: 05/2010
STAVEBNi OBJEKT: SO 200 - PROVOZNi OBJEKTY MERITKO:
PROVOZNi SOUBOR: OBJ. 1- VRATNICE | zAkAzkovE CisLo: 188-09
OBSAH VYKRESU: . . ARCHIVNI CisLO:

SCHEMA ZAPOJENI VS - OBJ.1 18809-2-31




