SO 100 — Kotelna — Nemocnice Novy Bydzov

F.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

F.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
a) ucel objektu

Projektova dokumentace se zabyva stavebnimi Upravami, které jsou vyvolany zménou technologického zafizeni
kotelny v nemocnici Novy Bydzov.

Piehled vychozich podkladi:
- konzultace se zadavatelem projektu
- mistni Setfeni a doméfeni objektu

b) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feseni

Stavajici objekt kotelny je umistén v arealu nemocnice Novy BydZov, ma nepravidelny pudorys a je CasteCné
podsklepeny. Budova mé nejen rozdilné konstrukéni vysky, ale i rizné poCty podlazi. Zakryta je pfevazné plochymi
a pultovymi stfechami. Dispozi¢ni i architektonické feSeni je ovlivnéno jeho vyuzitim.

K objektu nebude provedena zadna nastavba ani pfistavba, na severovychodni strané se zazdi dva okenni otvory a
na severni strané budou instalovany Ctyfi nové nerezové ffislozkové kominy. V obvodovych sténach se vybouraji
otvory pro novou vzduchotechniku. Stavebni prace budou provadény hlavné v prostoru kotelny a budou malého
rozsahu.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Podlahové plocha mistnosti kotelny ............ 165,0 m2
Zastavéna plocha celého objektu kotelny . . ... .. .. 730,0 m?
Obestavény prostor mistnosti kotelny. . ......... 1260,0 m3

d) technické a konstrukcni reseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou zZivotnost

Bouraci prace - zahrnuji kompletni demolici zékladi pod demontovanymi kotli. Dale budou odstranény ocelové
ploSiny vedle kotld. V severovychodni sténé objektu budou vybourény dvé okna o rozmérech 1550x1500mm a dale
se v obvodovych sténach vybouraji otvory pro novy rozvod vzduchotechniky a ve stavajicich oknech pro koufovody.
Ve stfeSe bude odstranén svétlik.

Ve stavajicich konstrukcich budou vybourany a vyfrézovany prostupy a drazky pro rozvody instalaci dle rozsahu,
ktery je patrny z PD jednotlivych profesi.

Zaklady — objekt kotelny je stavajici. Ctyfi zaklady jsou navrzeny pod nové kotle. Jedna se o betonové zéaklady
vySky 100mm, které budou olemované ocelovym profilem U100 — viz detail a-a. Dva zaklady maji velikost
950x1550mm, dalsi dva 1040x1800mm. Pfed kotelnou jsou navrzeny betonové zaklady pro ocelové kominy o
rozmérech 2700x2700mm, hl. 1400mm a 2800x2800, hl. 1400mm. Do z&kladU je kotvena ocelova konstrukce, ktera
vynasi vzdy dva kominy a je soulasti jejich dodavky. VySka vSech novych komind je 15,0m. Zaklady jsou
nadimenzovany ve statickém vypoctu, ktery je soucasti PD ke stavebnimu povoleni.

Svislé nosné konstrukce - stavajici objekt je zdény; dozdivky jsou navrzeny z cihel tl. 150mm na béZnou maltu,
vybourang okna v SV sténé kotelny budou zazdéna plnymi cihlami z divodu snizeni hladiny akustického vykonu na
36 dB. Nad novymi otvory budou pouzity Zelezobetonové preklady.

Vodorovné nosné konstrukce - jedna se o stavajici objekt, vodorovné nosné konstrukce budou zachovany.
Stiecha - je stavajici, nad mistnosti kotelny bude po odstranéni svétliku otvor dopinén ve stejné skladbé stavajici
stfechy. Bude provedena Uprava stfeSniho plasté tak, aby hladina akustického vykonu na stfeSe byla max. 40 dB.
Podlahy - stavajici, v misté vybouranych zékladu a ocelovych plo$in bude plocha dopinéna keramickou dlazbou ve
stejném barevném odstinu a rozmérech s dlazbou stavajici.

Vyrobky PSV, HSV - stavajici vrata do kotelny budou hlukové izolovéna. Z vnitini strany bude nalepena mineraini



SO 100 - Kotelna - Nemocnice Novy Bydzov

izolace (60kg/m?) tl. 100mm, ktera bude chranéna pozinkovanym plechem tl. 1mm.
Uprava povrch( — poSkozené stavajici omitky budou vyspraveny. Vnitfni omitky novych dozdivek budou Stukové.
V8echny stény v kotelné budou na zavér stavebnich praci vymalovany.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort
Soucasti této PD neni zatepleni objektu, ale pouze Caste¢nd zména technologie uvniti objektu.

f) zpUsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-geologického a hydrogeologického
prizkumu

Neobsazeno — jedna se o stavajici objekt.

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich G¢inkd
Neobsazeno — je souCasti technologické Casti

h) dopravni feSeni

Stavajici, do dopravniho feSeni tato PD nezasahuije.

i) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova opatieni

Objekt je chranén pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi pouZitim standardnich a béZzné pouzivanych materiald.
Jedna se o stavajici zdéné konstrukce s omitkou, zamecnické a klempirské konstrukce z oceli resp. pozinkovaného
plechu budou opatfeny natérem, kominy jsou z nerezového plechu.

) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Projektova dokumentace je navrZena v souladu se Stavebnim zékonem 183/2006 Sb. a jeho provadécich predpisu.
Zejména se jedna o vyhlasku €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby v odpovidajicim rozsahu dané
velikosti této zakazky.

k) bezpecnost prace

Bezpecnost prace - projekt je navrzen dle platnych norem a predpisl a stavba nebude zhorSovat Zivotni prostredi.
Budou u¢inéna viechna dostupné opatfeni zajiStujici minimalizaci pfipadnych negativnich vliva prabéhu stavby na
Zivotni prostfedi. Odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou uloZeny na fizenou skladku, se vSemi odpady bude
nakladano dle Zakona o odpadech 185/2001 Sb ve znéni pozdéjSich predpist Pfi provadéni stavebnich praci je
tfeba se fidit ustanovenimi platnych technickych norem a predpist, zviasté vyhl. CUBP & 324/90 Sb, nat. viady ¢.
480/2000 Sb., naf. viady €. 101/2005 Sb., naf. viady €. 362/2005 Sb., naf. viady €. 21/2003 Sb.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a z odpovidajicich materiald,
které maji potiebné atesty a zkouSky. Zarover je tfeba respektovat pfipadna ochranna pasma podzemnich vedeni a
podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti. Po dobu vystavby bude dodrZzovan zékon €. 361/2000 Sb. Pokud se
pfi provadéni vyskytnou nejasnosti nebo skute¢nosti, které nebylo mozné pfi projekéni praci pfedpokladat, je tfeba
pfizvat projektanty ke konzultaci.

Pozarné bezpeénostni reSeni:
Je zpracovano vsamostatné zpravé pozarné bezpecnostniho feseni F.1.3. PoZarné nebezpeény prostor
nezasahuje na sousedni pozemky.





