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1. Uvod

Projekt se zabyva ekologizaci zdroje vytapéni v Nemocnici Novy Bydzov. Nova kotelna bude
vybudovana ve stavajicim objektu kotelny. Kotelna bude dodavat topnou vodu do otopné soustavy
a paru pro technologii kuchyné.

Celkovy vykon kotelny bude 1,58 MW. Dle CSN 07 0703 je kotelna zafazena do |l. kategorie.
V kotelné& budou umistény dva parni kotle o parnim vykonu 2 x 350kg/h (tepelném vykonu 228kW).
Kotle budou osazeny pfislusSnymi nizkoemisnimi horaky. Teplovodni ¢ast kotelny budou tvofit dva
teplovodni kotle o celkovém tepelném vykonu 1,2 MW. Kotle budou osazeny taktéz nizkoemisnimi
hofaky. Spaliny z kazdého kotle budou vyvedeny do samostatného nové vybudovaného komina.

Pro Fizeni a zajisténi pozadovanych technologickych parametri musi byt pouZit takovy Fidici
systém, ktery vyhovuje bezproblémovému napojeni na stavajici velin v Nemocnici Ji¢in. Dle
pozadavku zakaznika bude technologie parni a teplovodni kotelny v budoucnosti vizualizovana na
pocitaci PC ve velinu parni kotelny Nemocnice Novy BydZov a déle ji bude mozno sledovat pfes
pocCitaCovou sit ethernet na pocitati PC ve velinu v Nemocnici Ji€in, kde je jiz dispecink
vybudovan. (V Nemocnici Ji€in je v souCasné dobé stavajici Fidici systém od firmy Siemens
s vizualizacnim grafickym programem Visonik Alfa.)

2. Vychozi podklady

Projekt byl vypracovan na zakladé podkladl projektantd profesi:
- UTaVvzT ENERGIS 92, s.r.o.
- plyn Ing. Svoboda

3. Zakladni funkce méreni a regulace

- parni kotle (fizeni vykonu hofaku, fizeni vysky hladiny vody, odluh a odkal, havarijni
zabezpedeni)

- napajeci nadrz (fizeni ohfevu vody v nadrzi, fizeni vySky hladiny vody v&etné blokovani
napajecich ¢erpadel od minimalni vy$ky hladiny vody v nadrzi)

- kondenzatni nadrz (od€erpavani kondenzatu v€etné blokovani kondenzatnich Cerpadel od
minimalni vySky hladiny vody v nadrzi)

- expandér (provozni dochlazovani)

- chlazeni vody odtékajici do kanalizace

- sledovani tlaku vzduchu z kompresoru

- teplovodni plynové kotle (fizeni vykonu hofaka, fizeni minimalni teploty zpétné topné vody do
kotle, kaskada, stfidani poradi spinani kotlt)

- rozdeélovac, shérac (fizeni obéhovych Cerpadel a trojcestnych smésovacich ventilt)

- dopousténi vody do topného systému

- fizeni teploty vzduchu ovladanim teplovodnich teplovzdusnych jednotek v prostoru kotelny a
pfilehlych mistnostech

- veétrani kotelny (nuceny pfivod spalovaciho a vétraciho vzduchu, otvory pro odvod vzduchu,
nucené vétrani pro odvod tepelné zatéze)

- poruchova signalizace parni a teplovodni plynové kotelny v€etné ovladani automatického
uzavéru plynu a pfenosu poruchového hlaseni obsluze

- monitorovani teplot a tlaku

- monitorovani spotfeb energii (plyn, teplo, voda)

- fizeni pfedavacich stanic (vytapéni, ohfev TUV) v jednotlivych objektech

- v budoucnu vizualizace provozu parni a teplovodni plynové kotelny a parniho hospodafstvi na
pocitaci PC ve veliné kotelny Nemocnice Novy BydzZov
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- dalkovy pfenos dat do stavajici vizualizace ve veliné Oblastni nemocnice Ji€in a.s.

4. VsSeobecné udaje

Pouzita napétova soustava: 3+N+PE 50Hz, 230/400V, TN-C-S
24V 50Hz, SELV
Ochrana pfed nebezpecnym dot. napétim: automatickym odpojenim od zdroje, zasuvky

navic proudovym chrani¢em, SELV,
uzemnénim, hlavnim a doplfujicim ochrannym

pospojenim
Protokol uréeni vngjsich vliva (CSN 33 2000-3):  viz Protokol o vnéjich vlivech 18809-2-2
z 02/2010
Pfikony zafizeni: 22 kW — kotelna, 5 x 3kW — pfedavaci stanice,

plynovy kotel + el.zdsobnik TUV

5. Technicky popis

Stavajici technologické zafizeni parni kotelny a stavajicich vyménikovych stanic v jednotlivych
objektech bude demontovano véetné pfislusné elektroinstalace.

Pro silové napajeni a fizeni nize uvedenych technologickych zafizeni bude v prostoru kotelny
umistén novy elektrorozvadéc¢ a rozvadéC méreni a regulace. V objektech s pfedavacimi stanicemi
popf. s plynovym kotlem a el. zasobnikem TUV budou v blizkosti nové technologie umistény nové
rozvadéCe meéfeni a regulace, ze kterych budou nové predavaci stanice fizeny.

V dalSim textu jsou fizené technologie sefazené podle rozvadécu.

6. Rozvadéc¢ RK — Parni a teplovodni kotelna

Rozvadé¢ RK bude kompaktni skfifiovy rozvadé¢ o rozmérech: 1600 x 2000 x 400mm + 100
mm sokl, ktery bude umistén v prostoru parni a teplovodni kotelny. Z rozvadé€e RK budou silové
napojeny nasledujici zafizeni:

- rozvadéc¢ 1.parniho kotle

- rozvadéc 2.parniho kotle

- rozvadéc 1.teplovodniho kotle

- rozvadéc 2.teplovodniho kotle

- rozvadécC napajeci nadrze

- rozvadéc¢ méfeni a regulace BA

- napajeci a kondenzatni Cerpadla

- pfivodni ventilatory a motory teplovzdu$nych jednotek

- zasuvkové skfiné a zasuvky

Silovy pfivod bude do tohoto rozvadéle RK pfiveden z hlavniho elektrorozvadéce budovy.
STOP tlaCitkem na dvefich rozvadéfe bude vypnut pomoci vyrazeci civky hlavni jistic.
Elektrorozvadé¢ bude obsahovat kombinovanou ochranu proti prepéti typ B/C.
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7. Rozvadéc¢ BA — Parni a teplovodni kotelna

Rozvadé¢ BA bude kompaktni skfifiovy rozvadé¢ o rozmérech: 800 x 2000 x 400mm + 100
mm sokl, ktery je umistén v kotelné vedle rozvadéce RK, ze kterého je silové napajen. Z tohoto
rozvadéCe BA budou i silové napojena nize uvedena zafizeni. V rozvadéc¢i BA budou umistény
vstupné/vystupni moduly ovladané Fidici podstanici, ktera fidi nize uvedené regulaéni okruhy.

Dale budou v rozvadéci BA umistény komunikacni prvky souvisejici s propojenim Fidiciho
systému parnich a teplovodnich kotli a Fidicich systémua pfedavacich stanic a v budoucnu do
vizualiza¢niho grafického programu.

7.1. Popis rozvadéce BA

7.1.1. Silova ¢ast rozvadéce BA

Napdjeni rozvadéCe BA bude kabelem z elektrorozvadéCe RK. Na pfivodu napajeni do
rozvadéCe BA bude osazen jistiC s vyrazeci civkou. ZrozvadéCe méfeni a regulace BA bude
zajisténo silové ovladani i jiSténi Fizené technologie.

Na dvefich rozvadéce BA budou umistény pfepinace ,R-0-A* pro ovladani motort Cerpadel a
ventilator(l. V bézném provozu budou pfepinace v poloze ,automaticky“ a zafizeni budou ovladana
prostfednictvim digitalni podstanice. Chod signalizuji zelené signalky. STOP tlaCitkem na dvefich
rozvadéce bude vypinan pomoci vyrazeci civky hlavni jistic.

7.1.2. Napajeci obvody rozvadéce BA

Napajeci obvod rozvadéce BA obsahuje na vstupni strané hlavni jistic, odjiSténou zasuvku pro
pfipojeni laptopu, osvétleni, odjisténou ovladaci fazi 230V a pFepétovou ochranu tfidy C.
Podstanice je napajena z transformatoru T1 230/24VAC, ktery slouzi jako galvanicky oddéleny
zdroj bezpecného napéti 24VAC pro oddéleni vstupnich signalt z NN.

7.1.3. DDC podstanice

Pro vlastni Fizeni technologickych procesul je navrZzena volné programovatelna digitalni DDC
podstanice s komunikaénim rozhranim BacNET/IP. Toto komunikacni rozhrani zajiStuje plnou
kompatibilitu pro napojeni do stavajiciho vizualizaniho grafického programu v Nemocnici Ji¢in.
Tato podstanice disponuje volitelnym pocétem univerzalnich a digitalnich vstupl, analogovych a
digitalnich vystupu.

Podstanice vykonava algoritmus programu ulozeného v EEPROM a na zakladé vysledku
méfeni Cidly (universalni vstupy) a logickych stavd digitalnich vstupd vykonava akéni zasahy na
spojitych vystupnich periferiich nebo méni stav logickych digitalnich vystupu.

7.1.4. Ovladani

Pomoci pfenosného obsluzného terminalu s grafickym displejem a ethernetovym rozhranim
bude obsluze umoznén pfistup kI/O datovym bodim regulatoru a umozni pohybem ve
strukturovaném menu:

e pfepinat manualné stav vystupu

Cist méfené hodnoty
nastaveni pozadovanych hodnot
Upravu parametru
Upravu ¢asovych program
signalizaci a kvitovani alarmu
sledovani ON-LINE trendt

7.1.5. Poruchova hlaSeni
Poruchové stavy jako jsou poruchy €erpadel, ventilatort, pfekro€eni meznich hodnot atd., jsou
signalizovany jako alarm v fidici stanici a u tzv. vyznamnych poruch nasleduji jesté dalSi potfebné
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ukony k zajisténi bezpec€nosti zafizeni nebo osob (odstaveni souvisejici technologie apod.). Pokud
dojde k zavazné poruSe, je o tomto stavu obsluha informovana houkackou. Houkacku je mozno
odkvitovat tlaCitkem z panelu rozvadéCe BA. Dale bude ve vizualizatnim grafickém programu
zobrazeno alarmové hlaseni, které upozorni obsluhu na poruchovy stav a nasledné je
zaznamenano do alarmové historie dat.

7.2. Parni kotle
V plynové kotelné budou instalovany 2 parni plynové kotle. Kazdy parni kotel bude
obsahovat samostatny rozvadéc, ze kterého budou silové napajeny a fizeny nasledujici zafizeni:
- plynovy horak
- napa3jeci Cerpadlo
- ventily odluhu a odkalu
Z kazdého rozvadéce parniho kotle budou do rozvadéle BA pfenasdena kontaktni hlaseni o
poruse kotle a o poruSe hofraku. Zpétné bude do fidiciho systému kazdého parniho kotle pfenasen
kontaktni signal pro blokovani provozu parniho kotle — bezpecnostni fetézec. Kaskadu obou
parnich kotlu zajistuje jejich Fidici systém.

7.3. Napajeci nadrz
Napdjeci nadrz bude spole¢na pro oba parni kotle. Teplota vody v napdjeci nadrzi bude
udrzovana fizenim regulacniho ventilu pfivodu pary do napajeci nadrze. Vyska hladiny vody
v napdjeci nadrzi bude dopliovana zkondenzatni nadrze. V pfipadé nedostatku vody
v kondenzatni nadrzi bude doplhovana voda z upravny vody ovladani elektromagnetického ventilu.
PFi poklesu vySky hladiny vody pod minimalni mez budou blokovana obé napajeci Eerpadla.

7.4. Kondenzatni nadrz
V kondenzatni nadrzi bude monitorovana vyska hladiny vody. Pfi poklesu vysky hladiny vody
pod minimalni mez budou blokovana obé kondenzatni Cerpadla.

7.5. Expandér
V expandéru, do kterého budou pfivedeny potrubi od odluhG a odkaltd parnich kotld,
seperatoru pary apod., bude monitorovana teplota vody. V pfipadé pfekroeni nastavené hodnoty
bude provedeno chlazeni studenou vodou ovladanim elektromagnetického ventilu.

7.6. Chlazeni vody odtékajici do kanalizace
Na vystupnim potrubi z expandéru, které bude vyvedeno do kanalizace, bude monitorovana
teplota vody. V pfipadé pfekroCeni nastavené hodnoty bude provedeno chlazeni studenou vodou
ovladanim elektromagnetického ventilu.

7.7. Sledovani tlaku vzduchu z kompresoru
Na vystupnim potrubi vzduchu, ktery je potfebny pro provoz odkalovaciho ventilu parniho
kotle, je umisté&n snimaé¢ tlaku. Ridici systém vyhlasi poruchu pfi poklesu tlaku vzduchu pod 450
kPa. K automatickému odblokovani poruchy dojde pfi zvySeni tlaku nad 550 kPa.

7.8. Teplovodni kotle
V plynové kotelné budou instalovany 2 teplovodni plynové kotle. Kazdy teplovodni kotel
bude obsahovat samostatny rozvadéc, ze kterého budou silové napajeny a fizeny plynové horaky.
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Ridici systém zajisti ovladani ob&hového &erpadla prislusného kotle véetné fizeni trojcestného
smésovaciho ventilu tak, aby byla vzdy zajiSténa minimalni teplota topné vody do teplovodniho
kotle. Dale budou monitorovany teploty topné vody (TV): vystup z kazdého kotle, spole¢ny vystup
z kotlli, spole¢ny vstup do kotlh a vstup i vystup za hydraulickym vyrovnavacem tlaku. Na zakladé
téchto teplot a podle pozadavki na teplo jednotlivych topnych okruhl bude Fizeno kaskadni
spinani obou teplovodnich kotli. Na zakladé pokynu vyrobce bude sledovana maximalni teplota
vystupni topné vody, pokles vySky hladiny vody v kotli, minimalni a maximalni tlak u kazdého
teplovodniho kotle, které musi byt zapojeny do bezpeénostniho fetézce pfislusného kotle.

Z kazdého rozvadéce teplovodniho kotle budou do rozvadéCe BA pfenasena kontaktni
hlaSeni o poruse kotle a o poruSe hofaku. Zpétné bude do fidiciho systému kazdého teplovodniho
kotle pfenasen kontaktni signal pro blokovani provozu teplovodniho kotle — bezpe&nostni fetézec.

7.9. Topné okruhy

Topna voda bude pfivedena do rozdélovace, ze kterého budou napojeny 3 topné okruhy:

1. okruh tvofi dvojice ob&hovych Cerpadel, které pfivadéji topnou vodu do dalSich
provoznich objektd. V provozu bude pouze jedno Cerpadlo, druhé slouzi jako tzv. 100%
zaskok pro pfipad poruchy prvniho éerpadla. Ridici systém zajisti automatické stfidani
poradi spinani podle poctu provoznich hodin v€etné uvedeného automatického zaskoku
Cerpadel.

2. okruh se sklada zobéhového Cerpadla a trojcestného smésSovaciho ventilu se
servopohonem, které fidi teplotu topné vody do radiatort v kotelné a pfilehlych mistnosti
tohoto objektu. Teplota topné vody bude fizena podle venkovni teploty. Ekvitermni
zavislost nabézné vody smeésSovaciho uzlu na venkovni teploté je uvedena na
nasledujicim obrazku:

Toset A

[ (% ] SUPLLY WATER
TEMPERATURE

Tsetd=80

Tset3=70

Tset2=60

Tset1=40

0 .

>
Toutd-15  Toutd3=5  Tout2s5  Tout1=15 Tout |

Jednotlivé hodnoty proménnych budou nastaveny dle provoznich vlastnosti budovy.

Programové vybaveni fidiciho systému zabezpecuje:

- ochranu proti ,zalehnuti“ Cerpadel (pravidelné protaceni v letnich mésicich)

- funkci ECO - zapinani resp. vypinani od venkovni teploty

- Casove fizeni v tydennim rezimu

- nastaveni rezimu zvlastnich dnl (prazdniny, svatky...).

3. okruh tvofi obé&hové cCerpadlo topné vody, které pfivadi topnou vodu k teplovodnim
teplovzdusnym jednotkam

7.10. Dopousténi do systému
Na sbéradi topné vody bude instalovan snimac tlaku. V pfipadé poklesu tlaku pod
nastavenou hodnotu bude sepnut elektromagneticky ventil, ktery po dosazeni pozadovaného tlaku
vypne. Ridici systém zajisti sledovani pfekrogeni maximalni doby dopousténi do topného systému,
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monitorovani minimalniho i maximalniho tlaku vtopném systému véetné vyhodnoceni
poruchového stavu.

7.11. Vytapéni kotelny a prilehlych mistnosti
Teplota vzduchu v prostoru kotelny bude fizena ovladanim dvou teplovodnich jednotek
SAHARA. Jedna teplovodni teplovzduSna jednotka bude umisténa vm.¢. 1.02 a vm.¢. 3.01.
Ostatni mistnosti jsou vytapény radiatory (viz 2.topny okruh).

7.12. Vétrani plynové kotelny, odvod tepelné zatéze

Pro zajisténi nuceného pfivodu spalovaciho a vétraciho vzduchu a pro nucené vétrani pro
odvod tepelné zatéze budou v kotelné instalovany dva dvouotackové ventilatory. Pfed kazdym
ventilatorem bude instalovana VZT klapka se servopohonem, kterou bude nutno pfed spusténim
ventilatoru otevfit.

Pro zajisténi chodu kotelny je nutné, aby byl v provozu minimalné jeden z ventilatord na
nizké otacky. V pfipadé, ze tento pozadavek nebude zajiStén, budou vSechny hofaky odstaveny
z provozu a sou€asné bude uzavien automaticky uzavér plynu.

Pro odvod tepelné zatéze budou se vzrustajici teplotou vzduchu v prostoru kotelny postupné
spinany oba ventilatory — nejprve prvni ventilator na nizké otacky a pak na vysoké otacky a teprve
pak se obdobnym zplsobem pfipoji i druhy ventilator. Sou€asné se zapnutim prvni sekvence pro
odvod tepelné zatéze se otevie VZT klapka se servopohonem vétraciho otvoru.

7.13. Poruchova signalizace
Ridici systém monitoruje nasledujici poruchové a havarijni stavy, které vyhodnocuje a
nasledné informuje obsluhu o poruse sepnutim houkacky v prostoru kotelny. Houkacku Ize odstavit
z panelu rozvadéCe BA tlaCitkem ,Odkvitovani houkacky“. Poruchové a havarijni stavy jsou
rozdéleny nasledovné:

7.13.1. ,Porucha zafizeni v kotelné*“

Jedna se o poruchy, které informuji obsluhu o vyfazeni nékterého zafizeni z Cinnosti popf.
prekroCeni teplot, tlakl, vySky hladiny vody apod. z regulaénich mezi:

- poruchy Cerpadel

- poruchova hlaseni z rozvadécl parnich a teplovodnich kotlt

- pokles tlaku tlakového vzduchu pod 450 kPa

- porucha jednoho z ventilatort pro pfivod spalovaciho a vétraciho vzduchu

- prekroCeni 1.stupné (10% koncentrace vybuSnosti) zemniho plynu v plynové parni a

teplovodni kotelné (sepnou se oba ventilatory pfivodniho vzduchu na vysoké otacky)
- pokles teploty vzduchu v prostoru kotelny pod 7°C

7.13.2. ,Havarijni porucha v teplovodni ¢asti kotelny*

Jedna se o poruchy, které odstavuji teplovodni kotle z provozu:
- prekro€eni vystupni teploty z kotlt

- pokles tlaku v topném systému pod minimalni mez

- prekro€eni tlaku v topném systému nad maximalni mez

- prekro€eni ¢asu dopousténi vody do topného systému

7.13.3. ,Havarijni porucha v koteln&*

Jedna se o poruchy, které odstavuji plynovou kotelnu z provozu (tzn. jsou odstaveny vSechny
parni i teplovodni kotle z provozu):

- STORP tlacitko

- zaplaveni prostoru kotelny
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- prekroCeni 2.stupné (20% koncentrace vybusnosti) zemniho plynu v plynové parni kotelné
- prekro€eni teploty vzduchu v prostoru kotelny nad 40°C (SW je vyfeSena i porucha,
pferudeni i zkrat Cidla teploty — ma stejny vyznam jako zvySeni teploty vzduchu nad 40°C)
- porucha obou ventilator(i pro pfivod spalovaciho a vétraciho vzduchu
Pokud dojde k nékterému z vySe uvedenych havarijnich stav(, jsou vSechny kotle odstaveny
z provozu, automaticky uzavér plynu se zavre a obsluha je o tomto stavu informovana houkackou.

7.14. Monitorovani teplot a tlaku

Kromé vySe uvedenych regulacénich okruhu, ktera pro vlastni fizeni nutné vyzaduji pfislusné
snimace teploty popf. snimace tlaku, budou pro potfeby monitorovani v kotelné sledovany:

- tlak pary na rozdélovaci v kotelné

- teplota pary na rozdélovaci v kotelné

7.15. Monitorovani spotieby energii
V parni a teplovodni kotelné& budou monitorovany nasledujici energie:
1. Plyn
a. hlavni plynomér (pfepocitavac plynu) pro parni a teplovodni kotelnu
b. hlavni plynomér (pfepocitavac plynu) pro kotelnu obj.¢.14 — Interna
c. plynoméry 1. a 2. parniho kotle
d. plynoméry 1. a 2. teplovodniho kotle

2. Teplo
a. méfic tepla okruhu pro teplovzdusné jednotky
b. méfi¢ tepla okruhu vytapéni radiatory
3. Voda
a. vodoméry napajeci vody pro 1. a 2. parni kotel
b. vodomér pro chlazeni studenou vodou
c. vodomér upravené vody (celkovy)
d. vodomér upravené vody pro dopousténi do topného systému

VySe uvedené méfice budou obsahovat impulsni vystupy.
8. Uzemnéni, hlavni a ochranné doplnujici pospojeni

8.1. Uzemneéni
Veskera nove instalovana potrubi v€etné kominu vystupujici nad stfechu budou pfipojena na
stavajici hromosvodnou soustavu budovy.

8.2. Pospojeni
V parni a teplovodni kotelné bude v blizkosti rozvadéct RK a BA zhotovena hlavni ochranna

pfipojnice (HOP), na kterou budou pfipojeny oba parni kotle, oba teplovodni kotle, nap3jeci i
kondenzatni nadrz, rozvadé€e RK a BA, kovové plynovodni potrubi a kovové vodovodni potrubi.
Dale bude provedeno mistni dopliujici pospojeni.

9. Osvétleni kotelny

Pro osvétleni kotelny a pfilehlych prostor bude vyuzito stavajiciho osvétleni.
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10. Rozvadéc¢ BB — Predavaci stanice pro objekt ¢.1 - Vratnice

V objektu €.1 bude umistén rozvadé¢ BB s obdobnou skladbou jako rozvadé& BA, ve kterém
bude umisténa kompaktni podstanice s pfesné definovanym pocétem vstupl a vystupu, které
umozni feSit regulaci nize uvedenych regulaCnich okruhl. Podstanice bude vybavena
komunikacnim rozhranim BacNET/IP. Toto komunikaéni rozhrani zajistuje plnou kompatibilitu pro
napojeni do stavajiciho vizualizacniho grafického programu v Nemochnici Ji¢in.

V blizkosti rozvadée BB bude umistén rozdélova¢ a sbéra¢ topné vody, do kterého bude
pfivedena topna voda z kotelny. Z rozdélovace budou napojeny nasledujici okruhy:

- okruh vytapéni objektu &.1 (sméSovaci uzel) bude sloZzen zregulaéniho ventilu se
servopohonem a obéhového Cerpadla

- okruh pro ohfev teplé uzitkové vody (TUV) bude sloZzen zuzaviraciho ventilu se
servopohonem a obé&hového Cerpadla

V prostoru pfedavaci stanice budou sledovany nasledujici poruchové stavy:

- zaplaveni pfedavaci stanice

- prekroc€eni teploty vzduchu v prostoru pfedavaci stanice
- pokles popf. pfekrocCeni tlaku v topném systému

- prekroc€eni teploty TUV

Teplota pfivodni topné vody do rozdélovace TV bude monitorovana a vyuzita pro regulaci
ohfevu zasobniku TUV.

Mé&ficem tepla s impulsnim vystupem bude méfena spotifeba tepelné energie objektu ¢.1.

Spotfeba TUV objektu €. 1 bude méfena vodomérem s impulsnim vystupem.

11. Rozvadéc¢ BC — Predavaci stanice pro objekty: €.3 — Ordinace soukromych lékaru,
€.4 — Kuchyné

V objektu €.4 bude umistén rozvadé¢ BC s obdobnou skladbou jako rozvadé¢ BA, ve kterém
bude umisténa kompaktni podstanice s pfesné definovanym pocétem vstupl a vystupu, které
umozni feSit regulaci nize uvedenych regulaénich okruhd. Podstanice bude vybavena
komunika¢nim rozhranim BacNET/IP. Toto komunikaéni rozhrani zajistuje plnou kompatibilitu pro
napojeni do stavajiciho vizualizacniho grafického programu v Nemochnici Ji€in.

V blizkosti rozvadéCe BC bude umistén rozdélovac a sbérac topné vody, do kterého bude
pfivedena topna voda z kotelny. Z rozdélovace budou napojeny nasledujici okruhy:

- objekt €. 3 + 4 — Ordinace soukromych |ékafl + Kuchyné& — spoleCny okruh vytapéni
(sméSovaci uzel) bude slozen zregulatniho ventilu se servopohonem a obé&hového
Cerpadla. Méfiem tepla s impulsnim vystupem bude méfena samostatné spotfeba tepelné
energie objektu ¢.3 a objektu ¢.4.

- okruh pro ohfev teplé uzitkové vody (TUV) bude sloZzen zuzaviraciho ventilu se
servopohonem a ob&hového Cerpadla

V prostoru pfedavaci stanice budou sledovany nasledujici poruchové stavy:

- zaplaveni pfedavaci stanice

- prekro€eni teploty vzduchu v prostoru pfedavaci stanice

- pokles popf. pfekrocCeni tlaku v topném systému

- prekrocéeni teploty TUV

Teplota pfivodni topné vody do rozdélovace TV bude monitorovana a vyuzita pro regulaci
ohfevu zasobniku TUV.

Méri¢em tepla s impulsnim vystupem bude méfena spotieba tepelné energie objektu ¢.3 a 4.

Spotfeba TUV objektu bude méfena vodomérem s impulsnim vystupem.
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12. Rozvadéc¢ BD — Predavaci stanice pro objekt ¢.8 — Lééebna dlouhodobé nemocnych

V objektu €.8 bude umistén rozvadé¢ BD s obdobnou skladbou jako rozvadé¢ BA, ve kterém
bude umisténa kompaktni podstanice s pfesné definovanym pocétem vstupl a vystupu, které
umozni feSit regulaci nize uvedenych regulaCnich okruhld. Podstanice bude vybavena
komunikacnim rozhranim BacNET/IP. Toto komunikaéni rozhrani zajistuje plnou kompatibilitu pro
napojeni do stavajiciho vizualizacniho grafického programu v Nemochnici Ji¢in.

V blizkosti rozvadéte BD bude umistén rozdélova¢ a sbéra¢ topné vody, do kterého bude
pfivedena topna voda z kotelny. Z rozdélovace budou napojeny nasledujici okruhy:

- okruh vytapéni UT saly (sméSovaci uzel) bude slozen zregulaéniho ventilu se
servopohonem a obéhového Cerpadla

- okruh vytapéni UT vestavba (smé&Sovaci uzel) bude sloZen zregulaéniho ventilu se
servopohonem a ob&hového Cerpadla

- okruh vytapéni UT budova (sméSovaci uzel) bude sloZzen zregulaéniho ventilu se
servopohonem a obéhového Cerpadla

- okruh pro ohfev teplé uzitkové vody (TUV) bude slozen zuzaviraciho ventilu se
servopohonem a obéhového Cerpadla. Dale budou ¢asovym programem ovladana 2
cirkulaéni &erpadla TUV. V provozu bude pouze jedno cirkulaéni &erpadlo. Ridici systém
zajisti automaticky zaskok a automatické stfidani provozu podle provoznich hodin.

V prostoru pfedavaci stanice budou sledovany nasledujici poruchové stavy:

- zaplaveni pfedavaci stanice

- prekro€eni teploty vzduchu v prostoru pfedavaci stanice
- pokles popf. pfekroCeni tlaku v topném systému

- prekroceni teploty TUV

Teplota pfivodni topné vody do rozdélovace TV bude monitorovana a vyuzita pro regulaci
ohfevu zasobniku TUV.

Méri¢em tepla s impulsnim vystupem bude méfena spotieba tepelné energie objektu &.8.

Spotfeba TUV objektu €. 8 bude méfena vodomérem s impulsnim vystupem.

13. Rozvadéc¢ BE - Predavaci stanice pro objekt €.12 — Ubytovna

V objektu €.12 bude umistén rozvadé¢ BE s obdobnou skladbou jako rozvadél BA, ve
kterém bude umisténa kompakini podstanice s pfesné definovanym poctem vstupu a vystupd,
které umozni FeSit regulaci nize uvedenych regulaCnich okruhu. Podstanice bude vybavena
komunikacnim rozhranim BacNET/IP. Toto komunikaéni rozhrani zajistuje plnou kompatibilitu pro
napojeni do stavajiciho vizualizacniho grafického programu v Nemochnici Ji¢in.

V blizkosti rozvadéCe BE bude umistén rozdélova¢ a sbéra¢ topné vody, do kterého bude
pfivedena topna voda z kotelny. Z rozdélovace budou napojeny nasledujici okruhy:

- okruh vytapéni UT budova 11+12 (sméSovaci uzel) bude sloZen z regulaéniho ventilu se
servopohonem a obéhového Cerpadla. Méficem tepla s impulsnim vystupem bude méfena
samostatné spotfeba tepelné energie objektu €.11 a objektu €.12.

- okruh pro ohfev teplé uzitkové vody (TUV) bude slozen zuzaviraciho ventilu se
servopohonem a obéhového Cerpadla. Dale budou ¢asovym programem ovladana 2
cirkulaéni &erpadla TUV. V provozu bude pouze jedno cirkulaéni &erpadlo. Ridici systém
zajisti automaticky zaskok a automatické stfidani provozu podle provoznich hodin.
Méfi¢em tepla s impulsnim vystupem bude méfena spotieba tepelné energie odbéru TUV.
Spotfeba TUV bude méfena vodomérem s impulsnim vystupem.

V prostoru pfedavaci stanice budou sledovany nasledujici poruchové stavy:

- zaplaveni pfedavaci stanice

- prekro€eni teploty vzduchu v prostoru pfedavaci stanice
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- pokles popf. pifekroCeni tlaku v topném systému
- prekroc€eni teploty TUV
Teplota pfivodni topné vody do rozdélovace TV bude monitorovana a vyuzita pro regulaci
ohfevu zasobniku TUV.

Kazda z vySe uvedenych pfedavacich stanic musi byt schopna autonomniho provozu — pro
ekvitermni regulaci bude pouzito venkovni €idlo teploty pro kazdy objekt samostatné.

14. Komunikace

Pro fizeni veSkerych vySe uvedenych zafizeni jsou navrzeny podstanice, které budou
vybaveny komunikacnim rozhranim BacNET/IP. Toto komunikacni rozhrani zajiStuje plnou
kompatibilitu pro napojeni do stavajiciho vizualizaéniho grafického programu v Nemocnici Jicin..
Uvedené podstanice s komunikaénim rozhranim BacNET/IP vyhovuji pro budouci napojeni do
vizualizacniho grafického programu, ktery bude plné kompatibilni se stavajicim dispe€inkem v
Nemocnici Ji¢in, na ktery bude dispecink Nemocnice Novy BydZov pfipojen.

Podstanice budou umistény v rozvadécich méfeni a regulace BA — BE a BG. Modularni
podstanice komunikuji se vstupné/vystupnimi moduly po sbérnici IslandBUS, kompaktni
podstanice maji pfesné definovany pocet vstupl a vystupl. Komunikace s ostatnimi podstanicemi
a s centralnim dispecCinkem je feSena pfes stavajici pocitaCovou sit zakaznika.

Obsluha komunikuje s Fidicim systémem prostfednictvim pfenosnych grafickych ovladacich
panell s ethernetovym rozhranim a v budoucnu i pfes vizualizagni graficky program v centralnim
dispecinku v kotelné v Nemocnici Novy BydZov a v Nemocnici Ji€in.

Pro potfeby komunikace bude v rozvadéci BA umistén osmi portovy switch, do kterého budou
pres sit ethernet napojeny:

e podstanice s komunikanim rozhranim BACnet (fidici systém parni a teplovodni
kotelny)

o graficky ovladaci panel s ethernetovym rozhranim s PoE (Power over Ethernet)
e stavajici pocitac PC v kotelné
e novy pocita€ PC v kotelné s vizualizacnim grafickym programem (v dalsi etapé)
Pro potfeby komunikace budou v rozvadécich BB-BE a BG umistény péti portové switche, do
kterych budou pfes sit ethernet napojeny:
e podstanice s komunika¢nim rozhranim BACnet (Fidici systém pfedavacich stanic)

o graficky ovladaci panel s ethernetovym rozhranim s PoE (Power over Ethernet)

v v

Nemocnice Novy BydzZov.

15. Vizualizace ve veliné kotelny Nemocnice Novy Bydzov

Vizualizaéni graficky program, ktery bude v budoucnu spolu s pocitatem dodan, bude kromé
zafizeni plynové kotelny fizené podstanici monitorovat i technologie ostatnich podstanic, které fidi
predavaci stanice v ostatnich objektech Nemocnice Novy Bydzov.

Centrala sestava z PC s nainstalovanym vizualizaénim softwarem, ktery bude umistén ve
velinu parni kotelny. Tento vizualiza¢ni graficky program musi byt pIné kompatibilni se stavajicim
vizualizacnim grafickym programem, ktery je v sou€asnosti provozovan v Nemocnici Ji¢in.
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Vizualizaéni graficky program umozfiuje komunikaci s podstanicemi, tzn. monitorovani
aktudlnich stavu jednotlivych technologickych zafizeni, délkové ovladani, indikaci poruch a
archivaci vybranych dat. Neopravnény pfistup na centralu blokuje vicestupnovy systém hesel.

Vizualizaéni graficky program umoziuje:
e pomoci realistické grafiky rychlé a cilené sledovani a ovladani systému MaR
e centralni programovani vSech ¢asoveé fizenych funkci v budové

e zobrazit detailni tabulku alarmd, pomoci odkazl z tabulky alarmi prejit pfimo do
grafiky a tak rychle lokalizovat zdroj alarm

o vSechny udalosti (alarmy, systémové zpravy, akce obsluhy atd.) se chronologicky
zapisuji a je mozno je kdykoli vypsat a analyzovat

e pomoci grafického zpracovani aktualnich a historickych dat optimalizovat chod vSech
zarizeni

e rychly pfistup ke vSem datovym bodim a udajum v systému

e zpracovani alarmui, planovani a konfiguraci systému, Fizeni energie systémovou
diagnostiku atd.

16. Vizualizace technologie Nemocnice Novy Bydzov ve veliné Nemocnice Ji€in

Na zakladé pozadavku zakaznika bude technologie parni a teplovodni kotelny v Nemocnici
Novy BydZov napojena do stavajiciho vizualizatniho grafického programu ve velin€ Nemocnice
Ji€in. Pfenos dat bude feSen po ethernetu — projekt pfedpoklada ethernetové propojeni obou
nemocnic. Ethernetové propojeni obou nemocnic neni soucasti této projektové dokumentace a dle
sdéleni zakaznika je toto propojeni jiz Castecné funkéni a nové feSeni je ve fazi pfiprav a v dobé
realizace této zakazky by jiz mélo byt plné k dispozici.

17. Zavér

DalSi upfesnéni bude provedeno v navazujicich stupnich zejména v dokumentaci provadéci.

Navod k obsluze a zasSkoleni obsluhy bude souc€asti dodavky projektovaného zafizeni.
Provozovatel je povinen vypracovat ,MISTNi PROVOZNi RAD*, ktery bude obsahovat podrobné
pouceni pro obsluhu, vnémz je nutno zduraznit, Ze ru¢ni provoz kteréhokoliv zafizeni slouzi
vyhradné pro potfeby udrzby, opravy a sefizovani a pokud presto pfijme obsluhovatel provoz na
ruéni ovladani, je zodpovédny za bezpeény provoz zafizeni a za pfipadnou havarii. Ruéni provoz
jakéhokoli zafizeni slouzi pouze pro potieby udrzby, opravy a sefizovani.

Vychozi elektro-revizi pfeda objednateli dodavatel zafizeni. Pribéznou revizni zpravu si jiz
musi provozovatel zajistit u odborné firmy v pfedepsanych Ihatach.

Projektova dokumentace méreni a regulace byla zpracovana dle dostupnych podkladl ke dni
26.5.2010.

Jakékoliv zmény a odliSnosti od vySe uvedeného je nutno pfedem projednat a odsouhlasit a o
tomto provest pisemny zaznam.

Vypracoval: Ing. Jifi Pulkrabek

Siemens s.r.o.
26.5.2010

14 /14





