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Technicka zprava

VYCHOZi PODKLADY

¢ Neuplné stavebni vykresy stavajiciho objektu

o Doméfeni stavajiciho stavu

e Bezpecnostni a hygienické predpisy

¢ Podklady od vyrobcu navrhovanych zafizeni

¢ Jednani a konzultace s investorem a jeho zastupci
e Platné CSN a EN, vyhlasky a zakony

UvoD

Zamérem projektu je ekologizace a zefektivnéni vyroby tepelné energie pro
dané objekty aredlu nemocnice. V sou€asné dobé tepelnou energii vyrabéji tfi parni
kotle. Kotle jsou pro dnesni provoz neekonomické a nespolehlivé. Nové kotle budou
teplovodni a parni, aby byla pokryta potfeba pary pro kuchyri.

Kotelna bude dodavat tepelnou energii v podobé teplé vody a nizkotlaké
pary pro dané objekty arealu. Tepla vody bude vyuZita pro vytapéni objektl a pfipravu
TeV (teplé vody) pro jednotlivé objekty. Nizkotlaka para se bude vyuzivat pro potfeby
kuchyné — parni hrnce a myc¢ka nadobi.

Celkovy instalovany vykon bude 1576kW. Dle CSN 07 0703 je kotelna
zafazena do ll.kategorie.

POPIS STAVAJICIHO STAVU

V sougasné dobé jsou v kotelné (obj. €.5) instalovany 3 parni kotle, které
slouzi pro vytapéni objektd, ohfev TeV i pro vyrobu technologické pary pro kuchyri.
Kotelna byla vroce 1991 modernizovana na plynovy provoz. V kotelné jsou
v souCasné dobé umistény 3 parni kotle bulharské vyroby BKG o vykonu 4t/hod =
3,1MW, z €ehoz plyne, Ze celkovy instalovany vykon je v soucasnosti 9,3MW. Kotle
jsou zastaralé a jejich provoz je neekonomicky, uc¢innost stavajici kotelny je cca 75%.
V soucasné dobé kotelna vyrabi stfedotlakou paru, kterd ve vyménikovych stanicich
ohfiva topnou vodu a TeV. Vytapéni vétsiny objektu je teplovodni, jen kotelna a objekt
€.2 jsou vytapény parou. Pro technologii je para redukovana na nizkotlakou paru
v redukéni stanici umisténé pod kuchyni, tato para je vyuZivani v kuchyni pro parni
hrnce a my¢ku nadobi.

Z divodu zajisténi nepreruSovaného chodu nemocnice bude nutné provést
rekonstrukci kotelny s minimalnimi odstavkami. Nejdfive budou demontovany dva ze
tfi stavajicich kotlt (zdstane prostfedni kotel) a na jejich misté budou postaveny nové
4 kotle. Az po prfepojeni arealu nemocnice na nové zdroje tepla bude moci byt
posledni kotel demontovan. Demontaze kominl budou probihat tak, aby nebyla
ohrozena funkce kominu kotle, ktery bude funk&ni po dobu vymény kotld. Vybudovani
novych kominovych téles se provede po obou stranach stavajiciho kominového télesa
(viz vykresova dokumentace).
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TEPLOVODNI SOUSTAVA

Popis technického reseni

V kotelné budou umistény dva teplovodni kotle kazdy o jmenovitém
vykonu 560kW.

Technické parametry kotla:

VYKON KO .. 560kW
Teplotni SPAd .......cvvviiiieiiiiieieeeeeeereee e 90/70°C
Maximalni provozni pfetlak...............cccceeeeeiiienni. 6bar

PaliVO ... plyn / zemni plyn H
V$echny hodnoty se vztahuji na obsah 10% CO,

Vyhievnost Hu (vztaZzena na 0°C/1013mbar).......... 10kWh/nm?
TIAK PIYNU (e 300kPa
RegUIACE........oiiiiiiiiie e 25-100%
Horak:

Pfipustné emise NOX (plyn) .....cccceveveeiiiiiiieneen. 80mg/Nm?3
Hodnoceni emisi podle EN 267/676

Druh regulace (pIyn) ... plynula

Teplovodni kotle budou napojeny na teplovodni soustavu pres rozdélovac a
sbéral. Rozdélovac resp. sbéra¢ bude mit hrdlo pro vétev pro vytapéni kotelny, vétev
pro teplovzdusné jednotky, vétev pro vytapéni ostatnich objektd a jedno rezervni
hrdlo. Na kazdé vétvi bude osazeno obéhové Cerpadlo (na vétvi pro ostatni objekty
bude zdvojené Cerpadlo pro provoz se 100% zalohou), které bude zajistovat rozvod
teplé vody k jednotlivym zafizenim pripadné objektiim. Vétev pro otopna télesa
v kotelné bude regulovana sméSovanim, ostatni vétve na hlavnim rozdélovadi
nebudou regulovany. V jednotlivych objektech budou smé3ovaci stanice, na kterych
bude umisténa regulace jednotlivych vétvi pro objekt i vétev pro ohfev zasobniku TeV.

Prostor kotelny bude vytapén pomoci teplovzduSnych jednotek a zbyvajici
Céasti objektu budou vytdpény deskovymi otopnymi télesy.

Odvod spalin bude vyfeSen samostatné pro kazdy kotel. Kominy budou mit
vySku 15m (nad terénem) a budou mit vnitfni prdmér 500mm. Kominy budou 3-
slozkové (nerez-izolace-nerez). Vzdy dva kominy budou sdruzeny na jedné nosné
ocelové konstrukci o vySce 15m. Kominy jsou navrzeny jako pretlakové.

Cela topna soustava bude zabezpecena pojistnym a expanznim zafizenim.
Pojistnym zafizenim budou dva pojistné ventily, z nichz kazdy je umistén na jednom
z kotlu. Oteviraci pretlak bude 3bar. Expanzni zafizeni budou 3 tlakové membranové
expanzni nadoby, kazda o velikosti 1000l.

Do soustavy bude doplfovana upravena voda z chemické uUpravny vody,
ktera bude soucasti parni ¢asti kotelny.

-4 - ENERGIS 92, s.r.o.
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Potrubi bude svafované ztrubek ocelovych bezedvych. Potrubi bude
opatfeno tepelnou izolaci z minerélni vaty s Al polepem. Zafizeni (rozdélovac,
sbérag, ...) budou opatiena izolaci a Al plechem.

Bilance teplené energie

Nazev objektu Cislo objektu Potrebnyvvykon
soucet
Vratnice + 3 byty 1 36
Garaze 2 11
Poliklinika 3 57
Kuchyné + 3 byty 4 257
Kotelna 5 65
LDN A 8 237
Spravni budova 11 123
Ubytovna 12 58
845kW

Potfebny vykon na vytapéni jednotlivych objektl byl pfevzat z dokumentu
.Energeticky audit — Nemocnice Novy BydZov“ vypracovaného Ing.Josefem VIckem
v bfeznu 2009.

NIZKOTLAKA PARNi SOUSTAVA

Popis technického reSeni

V kotelné budou umistény dva parni kotle kazdy o jmenovitém parnim
vykonu 350kg/hod a jmenovitém tepelném vykonu 228kW.

Technické parametry kotla:

VYKON PArNi..c.ccoiiiiiii e 350 kg/h

Vykon tepelny brutto (jmenovity) ..........ccccceeiiieeees 228 kW

Maximalni provozni pretlak.............ccccceevienennnenn. 0,5 bar

MEIUM ... syta para

PaliVO .o plyn / zemni plyn H
Vyhfevnost Hu (vztazena na 0°C/1013 mbar)......... 10,0 kWh/nm3
Pretlak plynu ..o, 300kPa

Horak:

PFipustné emise NOX (plyn) ....cccceeeereeiiiiiiieeeen. 80mg/Nm?

Druh regulace (PIyn) ... plynula

Oba kotle budou vybaveny automatickym odluhem a odkalem.

Tato hlavni technologicka zafizeni budou doplnéna o zafizeni, ktera jsou
nutnou soucasti parni kotelny. Jedna se pfedevSim o napajeci nadrz vcetné
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napdjecich C&erpadel, kondenzatni hospodaistvi véetné preCerpavacich Cerpadel,
chemickou Upravnu vody, rozdélovag pary a dalSi zafizeni.

Vyrobena para slouzi pro technologii kuchyné — parni hrnce a mycka
nadobi.

Parni potrubi bude vedeno z kotelny prichozim potrubnim kanalem do
prostoru pod kuchyni, kde bude umistén parni rozdélovag, ze kterého budou napojeny
jednotlivé parni spotfebice v kuchyni.

Odvod spalin bude feSen pro kazdy kotel samostatné. Kominy budou vysoké
15m (nad terénem) a budou mit vnitfni prmér 350mm. Kominy budou 3-slozkové
(nerez-izolace-nerez). Vzdy dva kominy budou sdruzeny na jedné nosné ocelové
konstrukci o vySce 15m. Kominy jsou navrZeny jako pfetlakové.

Celad parni soustava bude zabezpelena pojistnym zafizenim. Pojistnym
zafizenim budou dva pojistné ventily, z nichz kazdy je umistén na jednom z kotlu.
Oteviraci pretlak bude 0,5bar.

Do parni soustavy bude doplfiovana upravena voda z CHUV (chemické
apravny vody). CHUV bude zajistovat upravenou vodu, ktera bude vyhovovat
pozadavku vyrobce kotll na jakost napajeci vody. Zdrojem pfidavné vody bude
studna. Minimalni kapacita CHUV musi byt 0,7m°/hod. CHUV byla navrzena dle
rozboru studniéni vody dodaného investorem. Rozbor vody je pfilohou technické
Zpravy.

Specifikace CHUV:

- vstupni mechanicky vloZkovy filtr (1 ks)

potrubni pfipojeni: DN 25
filtraCni u€innost 50 um
pratok: do 3 m3/hod
- automatické zdvojené zmék&ovaci zafizeni
sklolaminatovych kolon se zmékc&ovacim ionexem (2 ks)
fidici mikroprocesorové jednotky (1 ks)
solného tanku s vestavbou (1 ks)
pozadavek na padorysnouplochu: 1000x2000mm
vyska zafizeni: 1800mm
el. napajeni: 230 V, 20 W
potrubni pFipojeni: DN 40
pracovni tlak: 0,5 - 0,8 MPa

pracovni teplota: 5 - 40 °C

odpad: PVC hadice 3/4*

-6- ENERGIS 92, s.r.o.
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- davkovaci stanice chemikalii pro teplovodni systém (2 kpl)

vlastniho davkovaciho Cerpadla osazeného na chemickém
zasobniku (2ks)

zasobnik chemikalii PE prisvitny, objem 100 | (2 ks)

el. michadla chemikalii osazeného na zasobniku (2 ks)

zachytné havarijni vany PP (2 ks)

napajeni: pfipojka 230 V pro napojeni do svorkovnice motoru
michadla (120W) (2 x)

zasuvka 230 V pro napajeni davkovaciho ¢erpadla (20 W)

(2 x)

vyska zafizeni: 1400mm

pudorysny rozmér: 800x800mm (2x)

napojovaci mista: vytlaky davkovacich ¢erpadel - zavity 1/2¢
budou napojeny do rozdélovace topného systému (napojeni
pres uzaviraci kulové ventily)

Vytlak davkovacich ¢erpadel: 10 bar

Do prostoru davkovacich stanic je tfeba pfivést zmék&enou vodu.
Pfipojku zakongit zahradnim kulovym ventilem s PVC hadici pro
napousténi zasobnikl chemikalii zmék&enou vodou.
pFisludenstvi: testovaci souprava pro kontrolu obsahu fosfatu (1 ks)

testovaci souprava pro kontrolu obsahu sificitanu (1 ks)

- davkovaci stanice chemikalii (1 kpl)

slouzi pro davkovani sekvestracniho Cinidla pred
jednotkou reversni osmosy.
Davkovaci stanice sestava z:

vlastniho davkovaciho Cerpadla osazeného na chemickém

ENERGIS 92, s.r.o.
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zasobniku

zasobnik chemikalii PE prasvitny, objem 100 |

zachytné havarijni vany PP

zasuvka 230 V pro napajeni davkovaciho &erpadla (20 W)

vyska zatizeni: 1400 mm

pudorysny rozmér 800 x 800 mm

Vytlak davkovaciho €erpadla: 10 bar

Do prostoru davkovacich stanice je tfeba pfivést zmék&enou vodu.
PFipojku zakoncit zahradnim kulovym ventilem s PVC hadici pro
napousténi zasobnik( chemikalii zmék&enou vodou.

pFisluSenstvi: vodomeér s vysilaem impulst pro fizeni davkovaciho

Cerpadla

- jednotka reversni osmosy pro snizovani alkality a vodivosti upravené vody (1 kpl)

sestavajici se z:

vstupni 5 um filtrace

nosného ocelového ramu opatfeného natérem
modulll reversni osmosy vcetné pouzder
vysokotlakého &erpadla

pritokomérd

regulacnich ventilt pro nastaveni pratoku odpadu
a recirkulace

jednotky méfeni vodivosti s vypousténim prvniho
permeatu

pudorysny rozmér: 1000 x 1000 mm

vyska zatizeni: 1500 mm

potrubni pfipojeni: natok, vystup, odpad: DN 25

ENERGIS 92, s.r.o.
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vykon zafizeni: 800 I/hod
pritok do odpadu: 400 I/hod
vstupni tlak: min 2 bar
pracovni tlak: 15 bar
el. pfipojka: 3x220/380 V, 5 kW
- nadrz permeétu (1 ks)
valcova nadrz o objemu 200 |
primér nadrze: 700 mm
vySka nadrze: 600 mm
vybaveni: automatické dopousténi
blokovani proti chodu nasucho
- distribuéni Cerpadlo pro dopousténi napajeci nadrze upravenou vodou (1 ks)
el. napajeni: 230 V 300 W
Cerpadlo fizeno z TS na tlakové nadobé s vakem
pozadavek na prostor cca 1 m2
potrubni pfipojeni: DN 25
tlak na vystupu z Cerpadla: 2 - 3,5 bar
- davkovaci stanice chemikalii pro parni kotel (2 kpl)
sestavajici z:
vlastniho davkovaciho Cerpadla osazeného na chemickém
zasobniku (2ks)
zasobnik chemikalii PE prisvitny, objem 100 | (2 ks)
el. michadla chemikalii osazeného na zasobniku (2 ks)
zachytné havarijni vany PP (2 ks)
napajeni: pfipojka 230 V pro napojeni do svorkovnice motoru

michadla (120W) (2 x)

-9- ENERGIS 92, s.r.o.
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zasuvka 230 V pro napajeni davkovaciho ¢erpadla (20 W)
(2 x)
vySka zafizeni: 1400 mm
pudorysny rozmér 800 x 800 mm (2 x)
napojovaci mista: vytlaky davkovacich ¢erpadel - zavity 1/2¢
budou napojeny do rozdélovace topného systému (napojeni
pres uzaviraci kulové ventily)
Vytlak davkovacich Eerpadel: 10 bar
Do prostoru davkovacich stanic je tfeba pfivést zmékéenou vodu.
Pfipojku zakongit zahradnim kulovym ventilem s PVC hadici pro
napousténi zasobnikl chemikalii zmék&enou vodou.

- pratoény UV zafFi¢

pripojka 230 V 100 W, potrubni pfipojeni DN 25

Rozvody v kotelné se provedou z trubek ocelovych hladkych bezeSvych dle
CSN EN 10216-2 z materidlu P235GH. Kondenzatni potrubi bude dle CSN 17240
z materialu 1.4301. Potrubi na neupravené i upravené vodé bude z materialu P235GH
pozinkovaného.

Potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci z mineralni vaty s Al plechem.
Zartizeni (rozdéloval, napajeci a kondenzatni nadrz, separator pary,...) budou

opatfeny izolaci a Al plechem. Armatury na parnim potrubi budou dany do
snimatelnych izolaci.

Bilance tepelné energie

Hodinova spotreba pary

2 x Parni hrnec (kotel) KP10 .........cooiiiiieeneennnn. 90kg/hod/kus
2 x Parni hrnec (kotel) KP15 ... 90kg/hod/kus
1 x Myci stroj B230 ....c.ooooiiiiiiieieeeeeee 65kg/hod/kus
Celkem hodinova spotieba pary........cccccceeenee 425kg/hod

Tato bilance byla pfedana zastupem spravce Nemocnice Novy Bydzov, jimz
je Nemocnice Jicin.

-10 - ENERGIS 92, s.r.o.
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MONTAZ ZARIZENI

Technologické zafizeni je navrzeno v souladu s pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni dle vyhlasky 192/2005 Sb., kterou se méni
vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb..

BezpecCnost prace pfi stavebnich pracich je dana zakonem 309/2006 a
narizenim vlady 591/2006.

Pfi provadéni montaznich praci musi byt dale dodrzeny zavazné predpisy o
protipoZarni ochrané a vnitfni pfedpisy objednatele, které mu objednatel pfeda pFed
zahjenim praci.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI A
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na
pracovisté stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem 101/2005Sb. a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu podle zvlastniho pravniho predpisu
137/1998 Sb.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni a
dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé pozadavk( zvlastnich pravnich
predpist dodrzovany blizSi minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi dle
Nafizeni vlady 591/2006Sb., zakona 309/2006 a dalSich obecné platnych predpisti o
bezpecnosti prace a protipozarni ochrané.

STAVEBNI UPRAVY

Stavebni Upravy v kotelné jsou popsany v samostatné ¢asti.

11 - ENERGIS 92, s.r.o.
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PROTOKOL &. 6086/2010

Zakaznik : Oblastni nemocnice Jiéin a.s.
Bolzanova 512
506 43 Jigin

Cislo objednavky: 10-03-02

Datum pfijmu vz.: 26.3.2010

Vzorek éislo : 6086/2010

Datum odbéru : 26.3.2010 Cas odbéru : 9:20

Misto odbéru : Novy BydZov, Jana Malata, nemocnice, kotelna, vodojem, z kohoutku na potrubi

Druh, typ vzorku : pitna voda - studna verejné zasobovani

Cas pHjmu : 10:00

\_/zorkoval
Ucel odbéru

Analyza zahajena : 26.3.2010

: Pavlatova Zuzana

: informace

Analyza ukonéena : 2.4.2010

Vzorkovini a odbéry
(postupy provedené na mislé v terénu)

Postup Vyjadreni k postupu Proveden podle metody P jakr.
[_odbér - voda pitna proveden SOP VZ HK 001 51a T
Méreni provedena na misté v terénu
Ukazatel Hodnota Jednotka | Limit-typ | MS | Nej. Metoda P Ak
chlor volny <0,01 mg/l 0,30 MH | 0,01 SOPHKO00801 |5 (A T
pach piijatelny MH  MH SOP HK 062 5(aT
PH (pfi teploté vzorku) 7.3 65-95 MH| 50 | 020 SOP HK 033 5(aT
teplota vzorku 10.0 °C SOP HK 042 5(aT
Mikrobiologické a biologické ukazatele
Ukazatel Hodnota Jednotka Limit-typ MS | Nej. Metoda P | Akr
enterokoky >60 KTJr100mi 0 NMH SOP HK 906 1A
Escherichia coli 0 KTJ/100m| 0 NMH SOP HK 935 1|a
koliformni bakterie >60 KTJ/100ml 0 MH S0P HK 936 1 (A
abioseston 1 % 10 MH SOP HK 916.01 1]a
pocet organismuy 0 jedinci/ml 50 MH SOP HK 816 02 1A
Zivé organismy 0 jedini/mi 0 MH SOP HK 916.02 1 (A
poéty kolonii pfi 22°C 800 KTJ/mi 200 MH SOP HK 908 1]1A
oéty kolonii pfi 36°C 400 KTJ/ml 20  MH SOP HK 908 1A
Fyzikalni, chemickeé a organoleptické ukazatele
(zékladni chemicky rozbor)
Ukazatel Hodnota Jednotka Limit-typ MS | Nej. P | Akr
amonneg ionty <0,05 0,50 MH | 0.05 1 (A
barva <5 20 MH 5 1A
dusi¢nany 76 . 50 NMH|[ 5 | 210% 1A
dusitany <0,05 dL 1A
CHSK-Mn <1.0 s 1 1A
Vedouci CHL : Sramek Ivo Ing. Razitko fa podpis

Protokol vyhotovil : Cernikova Hana A e
Dne 1 6.4.2010

o Flhrot b
azilko ni |3 ore
e

, B A

{osoby opraviéné k podpisu)
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