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Technicka zprava

VYCHOZI PODKLADY

 Stavebni vykresy stavajiciho objektu
» Doméreni stavajiciho stavu
» Podklady od vyrobcu navrhovanych zafizeni

+ Bezpecnostni a hygienické predpisy a platné CSN

UvoD

Projekt se zabyva ekologizaci zdroje vytapéni v Nemocnici Novy BydZzov.
Nova kotelna bude vybudovana ve stavajicim objektu kotelny. Kotelna bude dodavat
topnou vodu do otopné soustavy a paru pro technologii kuchyné.

Celkovy vykon kotelny bude 1,58MW. Dle CSN 07 0703 je kotelna zafazena
do Il. kategorie. V kotelné budou umisténa dva parni kotle o parnim vykonu 2*350kg/h
(tepelném vykonu 228kW). Kotle budou osazeny pfisluSnymi nizkoemisnimi hofaky.
Teplovodni ¢ast kotelny budou tvofit dva teplovodni kotle o celkovém tepelném
vykonu 1,2MW. Kotle budou osazeny taktéz nizkoemisnimi hofaky. Spaliny z kazdého
kotle budou vyvedeny do samostatného nové vybudovaného komina.

Vnitini objem kotelny V, je cca 940m°.

POPIS TECHNICKEHO RESENI

Obecn é

Vétrani v kotelnach zajistuje pFivod venkovniho vétraciho vzduchu pro
spinéni zékladnich technologickych, bezpeénostnich a hygienickych pozadavki.
Vétrani resi:

- pfivod spalovaciho vzduchu pro hofeni zemniho plynu

- vyménu vzduchu pro omezeni nebezpeci vybuchu hoflavych latek, které se
mohou vyskytovat v ovzdusi kotelen

- vyménu vzduchu pro zajisténi hygienicky poZzadovaného mikroklimatu a
Cistoty ovzdusi v kotelnach.

Koncepce néavrhu vzduchotechniky vychazi z téchto hygienickych a
technologickych pozadavku a dale ze stavebniho uspofadani objektu.

Vétrani je FeSeno tak, aby odpovidalo poZadavkdm, které stanovi CSN 07
0703, bezpecnostni predpisy- vyhlaSka ¢.91/93 Sb.,a TPG — G 908 02.
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Navrh

Veétrani kotelny je feSeno nucené pretlakove a zajisti pozadovanou intenzitu
vymény vzduchu min. 0,5/hod dle CSN 07 0703 a TPG — 908 02.

Vétrani je pocitano pro min. venkovni teplotu -159C, max. letni teplotu 30°C,
min. teplotu v koteln& 8°C a max. teplotu v koteln& 35T.

Nuceny p fivod spalovaciho a v étraciho vzduchu :  Vzduchovod
800x630mm osazeny ventilatorem, tlumiéem hluku a uzaviraci klapkou je umistény
pod stropem kotelny. Rozvod VZD pfivadi vzduch k podlaze. Otvor je v exteriéru
osazen obloukem 90° aby bylo zmenseno Si feni hluku smérem k bytdim. Oblouk je na
konci kryt protideStovou Zaluzii. Tento otvor bude slouzit také k pfivodu spalovaciho
vzduchu pro kotle. Tento pfivod je umistén na severni strané kotelny. Vykon
ventilatoru bude v obdobi, kdy neni potfeba odvadét tepelnou zatéz z kotelny, snizen
jen na potfeby vétraciho a spalovaciho vzduchu.

Otvory pro odvod vzduchu: Pro odvod vétraciho vzduchu bude slouzit
otvor 800x630mm, ktery je osazen tlumi¢em hluku a na strané exteriéru také
protideStovou Zaluzii. Otvor je umistén vrohu kotelny na zpadni strané, aby
dochazelo k co nejefektivnéjSimu provétrani.

Nucené v étrani pro odvod tepelné zat éze: Pfivod vétraciho vzduchu pro
odvedeni tepelné zatéze budou zajisStovat dva vzduchovody. VyuZzije se vzduchovodu
pro pfivod spalovaciho vzduchu a veétraciho vzduchu, k némuz se v pozadovanych
obdobich pfipoji identicky vzduchovod. Budou tedy vyuzity dva vzduchovody
s ventilatory, které v poZzadovanych obdobich jsou schopni pfivést az 2x 5000m*/hod.
V pfipadé potfeby odvadét tepelnou zatéz se nejprve zvednou otacky ventilatoru
osazeného v prvnim vzduchovodu a pak se teprve pfipoji druhy ventilator
(vzduchovod). Pro odvod toho vzduchu budou slouzit taktéZ dva odvodni otvory.
VyuZije se opét otvor pro odvod vétraciho vzduchu a k nému se v pozadovanych
obdobich otevfe druhy otvor o stejnych rozmérech 800x630mm, ktery je navic osazen
uzaviraci klapkou.

V pfipadé realizace vzduchotechniky je potfeba dbat se zvySenou
pozornosti na pouZiti tlumi€d hluku, je zde vySSi pozadavek na Utlum hluku z hlediska
blizkosti oken bytd. Jednotlivé vzduchovody budou vZdy izolovany od mista nasavani

az po tlumic¢ hluku, aby nedochazelo k Sifeni hluku pfes VZD potrubi.

Pozadavky na profese:

Elektro a MaR:

-ovlddani 2 ks ventilatorG— ventilatory budou 2- stupniové (lventilator musi byt
v provozu v pfipadé otevieni HUP pro zajiSténi intenzity vymény 0,5/hod a pfivodu
spalovaciho vzduchu — 50% mnozstvi vzduchu — 1. stupen). V pfipadé poruchy
prvniho ventilatoru je uveden do provozu druhy ventilator. Pokud by vypadly oba
ventilatory musi byt odstaveny kotle a uzavien HUP.

- ovladani regulacnich klapek na pfivodnich vzduchovodech 800x630mm — v pfipadé
poZadavku na chod vzduchotechniky klapka oteviena, jinak zaviena

-ovladani regulaéni klapky na jednom z odvodnich otvord 800x630mm- v pfipadé
pozadavku na odvod tepelné zatéZe oteviena, jinak zaviena
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Stavba:

vybudovani 4 ks otvorl o rozmérech 800x630mm

- zazdéni stavajicich otvorl vzduchotechniky (nejlépe tézkymi materialy — vySSi
pozadavky na hluk — viz hlukova studie)

Vypo éty (pouZité vztahy)

vypo c¢et pr utoku vzduchu pro snizeni koncentrace Skodlivin:

Ve= 1.V,

vypo éet mnozstvi spalovaciho vzduchu:

273+t 1013
Pratok spalovaciho vzduchu Vg= Vipin —l'

273 "~ p
Vimin=0,260H - 0,25 = 8,85 Nm /Nm"
Spotfeba paliva Pz(Q/n.H).lO'6
mnoZstvi vzduchu pro odvod tepelné zat  éze:
__Q
=
c.of(t -t,)

vypo c¢et a kontrola pr ufezu privodniho a odvodniho otvoru:

Pouzité vztahy: Ap = h.(pe—pi).g

Ap = App+Apg | S = Vo S Vo-Py

/JpVZ[k.App , ::uo\lzplApo

Vypocet vétrani kotelny v programu PROTECH projekt ke stavebnimu
povoleni..
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