LEGENDA KOTLU:

KOTEL K1K2: PLYNOVY NiZKOTLAKY PARNI KOTEL, MIN. JMENOVITY PARNI
VYKON 350kg/h SYTE PARY, PROVOZNi TLAK P0=0,35bar(g), MAX.
DOVOLENY TLAK PS=0,5bar(g), UCINNOST MIN. 91%, PRIPUSTNE EMISE
NOx=80mg/Nm3 (PREVEDENE NA NO2 A PREPOCTENE PRI 3% 02 V SUCHYCH
SPALINACH), VEETNE AUTOMATICKEHO ODLUHU A ODKALU, AUTOMATICKEHO
SPALOVACIHO ZARIZENI PRO PRETLAKOVY SPALOVACiI PROSTOR,
ROZVADECE PRO AUTOMATICKE RIZENI S VYSTUPNIM SIGNALEM PRO
NADRAZENOU REGULACI A PRISLUSENSTVi (ARMATURY,...) - KOTEL BUDE
DODAN VE SHODE S CSN 07 0240, EN 303, VYHLASKOU CUBP 91/1993 Sb. A
DALSi PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPR. EN 55 014, EN 61 000-3-2, EN 61
000-3-3, TRD SMERNICE 2003/2,...)
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KOTEL K3,K4: PLYNOVY NIZKOTEPLOTNI KOTEL, MIN. JMENOVITY TEPELNY
VYKON 560kW, NORMOVANY STUPEN VYUZITI 94% (PRI TEPLOTNIM SPADU
75/60°C), PRIPUSTNE EMISE NOx=80mg/Nm3 (PREVEDENE NA NO2 A
PREPOCTENE PRI 3% 02 V SUCHYCH SPALINACH), VCETNE AUTOMATICKEHO
SPALOVACIHO ZARIZENI PRO PRETLAKOVY SPALOVACi PROSTOR,

1.01/1 ROZVADECE PRO AUTOMATICKE RiZENI S VYSTUPNIM SIGNALEM PRO
TEPLOVZDUSNA JEDNOTKA NADRAZENOU REGULACI, OMEZOVACE STAVU VODY, OMEZOVACE MAX.
12500 W TLAKU, OMEZOVACE MIN. TLAKU, OMEZOVACE MAX. TEPLOTY A
PRISLUSENSTVI (ARMATURY,...) - KOTEL BUDE DODAN VE SHODE S CSN 07
0240, EN 303 A DALSI PLATNOU LEGISLATIVOU (NAPR. EN 55 014, EN 61
000-3-2, EN 61 000-3-3, TRD SMERNICE 2003/2,...)
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LEGENDA VIZ. VYKRES C. 18809-2-23
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e S S e
ﬁ ZMENA: DATUM: POPIS: NAVRHL:
VEDOUCI PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
Ing. Lukas Bukovsky Ing. Lukas Bukovsky ENE% S
VYKRES NAVRHL: SCHVALIL: Energetické stavby ' Sere0-
. Viyrobce predavacich stanic EGS
Ing. Sarka Hlinova Ing. Dita Dolezalova
1.06/1 1.07/1 1.09/1 1.09/2 GENERALNT PROJEKTANT: ENERGIS 92 s.r.o., Simkova 904, 500 03 Hradec Kralové
= ht - ht - At - = PROJEKTANT PROFESE:
OTOPNE TELESO OTOPNE TELESO OTOPNE TELESO OTOPNE TELESO
INVESTOR: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Kralové
2 7 6 6 W 4 0 2 8 W 6 7 1 3 W 6 7 1 3 W STAVBA: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTAPENI V NEMOCNICI NOVY BYDZOV STUPE: DSP
MISTO STAVBY: Nemocnice Novy Bydzov | DATUM: 05/2010
STAVEBNI OBJEKT: SO 100 - KOTELNA | MERiTKO: 1:50
PROVOZNI SOUBOR: PS 100/1 - TECHNOLOGIE ZAKAZKOVE CisLo: 188-09
OBSAH VYKRESU: ARCHIVNI CisLo:
PL"ldorys OBJ.5 - KOTELNA 1NP 18809-2-27
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