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Vodohospodaiska a obchodni spolecnost, a.s.
Na Tobolce 428, PSC 506 45 Ji¢in

tel.: 493 533 637, 493 535 530 fax: 493 522208  e-mail: vosjicin@vosjicin.cz, jevos@atlas.cz

ENERGIS 92 s.r.o0.
Simkova 904
500 03 Hradec Kralové
¥ Jiéiné dne: 30.7.2010
Wyfizuje: ing. Faskovd, tel. 493 544 842, e-mail: vaskovat@dvosiicin.cz
Véc: Ji¢in, Oblastni nemocnice Ji¢in a.s. — ekologizace zdroje vytapéni

Investor: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, 500 03 Hradec Kralové
Vyjad¥eni k DSP a ke stavebnimu Fizeni

V zdjmovém tGzemi{ stavby nevlastnime ani neprovozujeme zadné podzemni zalizeni
vodovodu a kanalizace.

Souhlasime s vydénim stavebniho povoleni na akei ,,Ekolo gizace zdroje vytapén{ v nemocnici
Jigin“ dle Vami pfedloZené DSP zpracované v 07/2010 pod zak.&. 187-09 pii spinéni nasich
niZe uvedenych podminek:

Stavba novych zdrojit vytapéni se nachazi ve stdvajicim objektu kotelny, napojeni na vnitini
arealové rozvody vody a kanalizace zlistane zachovano stavajici.

Vypousténi odpadnich vod z aredlu nemocnice musi byt v souladu s platnym kanalizadnim
fadem stokové sitd mésta Ji¢in, kvalita vypousténych odpadnich vod bude na vytoku
do velejné kanalizace spliiovat limity tohoto kanalizadniho ¥4du a bude sledovana v rozsahu a
Cetnosti, které jsou stanoveny ve smlouvé o dodévce vody a odvadéni odpadnich vod.

Vypousténi odpadnich vod z provozu kotelny nesmi ohrozit provoz kanalizaéniho systému.

Z provozu kotelny budou vypoustény tyto odpadni vody:

- vyplachy z dévkovadt chemikalif NasPO, a Na;SO5 v mnoZstvi cca 501, jednad se o narazové
vypousténi, pH vypousténych odpadnich vod na vytoku do vefejné kanalizace je
dle kanalizaéniho 4du stanoveno v rozmezi hodnot 6,0 — 8,5

- vody z kotle po jejich vychlazen{ v mnoZstvi cca 1,7 m° v piipad€ odstdvky a opravy kotle,
max. teplota vypousténych odpadnich vod éinf dle kanalizagniho fadu 40°C.

e

4

Lubos Haken.

Navédomi:  Oblasini nemocnice Jidin a.s., Bolzanova 51 2,506 01 Ji

iy,

Prifoha: DSP



