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Sp. zn.: ZN/MZP/2018/550/195

ZAVAZNE STANOVISKO

Ministerstvo zivotniho prostredi, odbor vykonu statni spravy VI (dale jen ,ministerstvo"), jako
pfisluény Gfad podle § 21 zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o
zmé&né nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisd (dale jen ,zdkon"“), podle §
9a zdkona

vydava
SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k zdméru

~Modernizace tratového Gseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec
Kralové (mimo)"

1. Nazev zaméru
~Modernizace tratového Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kralové (mimo)"

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zacatek modernizace trati: zkm 26,960 trati 020 (kde navazuje na DUR ,Modernizace trati
Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnéni
Opatovice nad Labem - Hradec Kralové")

Konec modernizace trati: zkm 0,940 trati 020 (kde navazuje na DUR ,Modernizace tratového
Useku odbocka Kanin - Chlumec nad Cidlinou™)

Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stavajici jednokolejné Zelezni¢ni traté prevazné ve
stavajici stop€, smérové upravy jsou navrzeny v odbocce Placice a pred Chlumcem nad Cidlinou.
Soudasti modernizace je rozsifeni traté na dvoukolejnou mezi ZST Hradec Kralové hlavni nadraZzi
(mimo) a ZST Chlumec nad Cidlinou (mimo) a zvyseni rychlosti na 160 km/hod vyjma obou
konct Useku. Stanice Karanice, Dobfenice a Praskacka budou rekonstruovany vcetné peronizace
(vyjma Praskacky) a prodlouZeni stanic pro dlouhé viaky 740 m. ZST Praskacka bude nadale
slouzit pro nakladni dopravu, nazev bude zménén na ZST Praskacka - staré nadrazi. U prejezdu
mezi obcemi Praskacka a Urbanice bude v tratovém Useku zfizena nova samostatna zastavka
Praskacka. ZST Nové Mé&sto nad Cidlinou bude zmé&néna na zastavku. Budou prestavény
zastavky Hradec Kralové-Kukleny, Lhota pod Lib¢any a Kratonohy, bude zfizena nova zastavka
Obédovice. Odbocka Placice bude rekonstruovana.
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Zelezni¢ni stanice nebudou pravideln& obsazeny provoznimi zaméstnanci a Zelezni¢ni provoz
bude fizen dalkové z Hradce Kralové resp. v budoucnu z Centralniho dispecerského pracovisté v
Praze. Vypravni budovy ve stanicich Praskacka, Dobfenice, Nové Meésto nad Cidlinou budou
odstranény. Na Odbocce PlacCice, v ZST Praskacka, Dobrenice a Karanice budou vybudovany
nové technologické objekty pro zabezpecovaci, sdélovaci a energeticka zarizeni. Soucasti stavby
jsou opatFeni k omezeni dopadl G¢inku hluku z Zelezniéni dopravy, vyvolané Upravy pozemnich
komunikaci a siti technické infrastruktury, vyvolané Upravy oploceni pozemkd, vyvolané
demolice.

3. Zarazeni zaméru dle prilohy ¢.1

Zamér napliuje dikci bodu bod 44 ,Celostatni zelezni¢ni drahy" zakona ¢. 100/2001 Sb., v
platném znéni, kategorie I (zaméry podléhajici posouzeni vzdy)

4. Umisténi zaméru

Kraj: Kralovéhradecky, Pardubicky

Obec: Hradec Kralové, Praskacka, Urbanice, Lhota pod Lib¢any, Osice, Syrovatka,
Dobfenice, Kratonohy, Obédovice, Karanice, Chudefice, Stara Voda, Pisek,
Nové Mésto, Chlumec nad Cidlinou, Opatovice nad Labem

Katastralni Gzemi: Placky, Prazské Pfedmésti, Kukleny, Placice, VICkovice u Praskacky, Urbanice
u Praskacky, Praskacka, Lhota pod LibCany, Travnik u Osic, Syrovatka,
Dobrenice, Kratonohy, Obédovice, Karanice, Chuderice, Stard Voda, Pisek
u Chlumce nad Cidlinou, Nové Mésto nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou,
Pohrebacka, Bfezhrad

5. Obchodni firma oznamovatele

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

6. IC oznamovatele
70994234

7. Sidlo oznamovatele
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

8. Podminky pro fazi pripravy zameéru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zameéru,
popripadé podminky pro fazi ukonceni provozu zaméru za ucelem prevence,
vylouceni, sniZzeni, popfipadé kompenzace negativnich vlivii zaméru na Zivotni
prostredi a verejné zdravi

I. Podminky pro fazi pfipravy

1) soucasti provadé&cich projektd po vybéru zhotovitele stavby a upresn&ni navrzenych
pfepravnich tras a zafizeni stavenist (véetné recyklacni linky) bude akustickd studie pro
etapu vystavby, kterd bude organizacnimi opatfenimi (vyloucenim soub&hu nejhlu¢néjsich
stavebnich mechanism() a technickymi opatfenimi (pouZitim méné& hlu¢né stavebni
techniky) dokladovat plnéni hygienického limitu pro etapu vystavby, respektive budou
navrzena dalsi technicka nebo organizacni opatfeni, ktera budou z hlediska hluku z etapy
vystavby akceptovatelnd orgdnem ochrany verejného zdravi ve vztahu k hygienickému
limitu pro etapu vystavby
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2) soucasti dokumentace pro Uzemni fizeni bude aktualizovana akusticka studie zpracovana na
konkrétni upresnéné technické parametry reSeného zameéru podle platné legislativy v dobé
zpracovani DUR; aktualizovana akusticka studie bude zahrnovat:

= upfresnéni rozsahu protihlukovych opatfeni z hlediska délky a vysky nasledovné:

staniceni vyska strana ve
PHS Y pohltivost smeéru
[km] [m] staniceni
0,940 - 1,153 2
1,153 - 1,295 4 pohltiva P
1 1,295 - 1,481 3
V soubéhu se silni¢ni komunikaci ¢. I/11 oboustranné
pohltiva
1,629 - 1,957 2,5 .
2 [1957-2,200 | 35 | Ponltiva P
3 2,350 - 2,560 1,5 pohltiva P
2,950 - 3,440 1,5
4 | 3,440 - 3,580 pohltiva P
3,580 - 3,630 1,5
5,500 - 5,890 1,5 ohltiva p
5,919 - 6,100 | 1,5 P
5 PHS je prerusena Zzeleznicnim prejezdem, délka
preruseni bude upresnéna na zakladé rozhledovych
pomé&rd.
6 7,200 - 7,440 1,5 pohltiva P
7 7,579 - 8,044 1,5 pohltiva P
8,200 - 8,313 3 .
8 8313 - 8,418 5 pohltiva L
8,091 - 8,510 1,5 -
9 8510 - 8.610 5 pohltiva P
10 9,300 - 9,550 1,5 pohltiva L
14,416 - i
11 14,630 2,5 pohltiva P
14,640 - .
12 14,855 3 pohltiva P
PHS je vedena misto planovaného oploceni
14,925 -
15,190 .,
15,213 - 1,5 pohltiva P
13 15,485
PHS je prerusena zeleznicnim prejezdem, délka
preruseni bude upresnéna na zakladé rozhledovych
pomérd.
17,610 - I
14 17,870 1,5 pohltiva P
17,842 - .
15 17,883 2,5 odraziva L
17,883 - i
16 19,000 1,5 pohltiva L
20,500 - .
17 20,845 1,5 pohltiva L
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strana ve
pohltivost sméru
staniceni

staniceni vyska
[km] [m]
20,845 -
20,935
20,917 - 20,973 2 pohltiva L
18 | Pfekryva predchozi PHS (prekryv cca trojnasobek
mezery)
20,600 -
20,743
20,743 -
20 20,942
NavrZzena az za manipulacni plochou
20,931 - 25
20,985 !
20,985 -
21,550
22,397 -
22,495
22,397 -
22,495
24,200 -
24,550
24,550 -
24,700
25,400 -
25,900
26,160 -
26,630
26,564 -
26,895
28 Z%ngo' 1,5 pohltiva P
= pfi technickém navrhu protihlukovych clon budou respektovany Technické podminky
Ministerstva dopravy ve vztahu k ochrané ptakd (ve volné krajiné navrhovat PHC zasadné
z neprihlednych materiald); v pfipadé nezbytnosti pouZiti prihlednych st&n musi byt tyto
stény opatfeny vhodnymi prvky - svislymi pruhy
» na zakladé aktudlnich vypoctd aktualizované hlukové studie dle konkrétnich technickych
parametrl feeného zdméru dale zptesnit rozsah individudlnich protihlukovych opatfeni
(v popsaném rozsahu opatfeni) dosud identifikovanych objektd, u kterych je predpoklad
nesplnéni hygienickych limitd i pfi realizaci navrhovanych protihlukovych clon

PHS

19 1,5 pohltiva P

2 pohltiva P

21

pohltiva P
1,5

22 2 pohltiva L

23 2 pohltiva P

2,5

24 pohltiva L

1,5

25 1,5 pohltiva L

26 1,5 pohltiva P

27 2 pohltiva L

3) v ramci dokumentace pro stavebni povoleni bude jako kompenzacni opatfeni pro objekty
podél komunikace I1I/32326 v Praskacce navrzen nizkohlu¢ny povrch vozovky v délce cca
430 m v Useku od kfizovatky komunikaci I1I/32326 a I1I/32324, az 40 m za posledni obytny
objekt smérem k podjezdu

4) v ramci dalSi projektové pfipravy, vystavby a provozu ve vztahu k podzemnim vodam budou
respektovana nasledujici doporuceni:

= soudasti véech stupfit ptipravy zaméru bude souhrnny pfehled vybranych jimacich objektt

pro monitoring hladiny a kvality podzemnich vod dle Hydrogeologického posouzeni vlivu

na podzemni vody a na stavajici vodni zdroje (Padéra, Dragoun, SUDOP Praha a.s., 2021)
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= bude realizovdan monitoring hladiny a kvality podzemnich vod ve vybranych jimacich
objektech a v navrhovanych prizkumnych hydrogeologickych monitorovacich vrtech v
lokalité projektovaného podjezdu Pardubickd a podchodu v Kuklenach, v blizkosti
projektovanych podjezdl a podchodl ve Lhoté pod Libéany a v Praskadce

= ovéfeni kolisani hladiny podzemni vody bude realizovdno po dobu minimalné 12 mésicl
pred otevirenim stavebni jamy, v priib&hu vystavby a po dobu 6 mésicl po skonéeni stavby

= pro vstupni ovéreni kvality mélkych podzemnich vod a jejich mozného ovlivnéni pfi realizaci
stavby bude monitorovana kvalit podzemni vody na vybranych studnich dle
Hydrogeologického posouzeni; rozsah chemického rozboru bude odsouhlasen pfislusnym
vodopravnim Uradem; chemicky rozbor bude proveden pred zahajenim stavby; nasledny
monitoring v prib&hu stavby bude provadét v pfipadé havarie nebo reklamaci ze strany
nnékterého z Ulastnikl Fizeni a nasledné ke dni dokoné&eni stavby

*na zakladé vysledkl navrzeného monitoringu budou realizovana, v pfipad& potieby,
nezbytna reSeni nebo Upravy individualnich studni dle pfehledu vybranych jimacich
objektl; v pripad& negativniho vlivu stavby na jakost podzemnich vod bude na naklady
investora provedena Uplna nahrada, tzn. nové studny nebo vodovodni pfipojka (pozornost
predevsim vénovat zdrojim podzemni vody ST101 - &.p. 158, ST102 - &.p.176 ve Lhoté
pod Lib¢any a ST108 - ¢.p. 115 v Praskacce

= sledovani kvality vody u monitorovanych studni po ukonceni stavby bude provedeno pfi
realizaci vsakovacich objektd na jednotlivych lokalitadch vystupnim rozborem po 6 mésicich
od uvedeni stavby do provozu, nejpozdé&ji do 12 mésicl od uvedeni stavby do provozu a
nasledné vzdy 1x ro¢né po dobu 3 let

5) v ramci dokumentace pro stavebni povoleni bude provéfena na zakladé statického vypoctu
moznost nahrady planovaného silni¢niho a Zelezni¢niho trubniho propustu DN 800 v km
15,214 za propusty ramcové o svétlych rozmérech 800 x 1000 mm

6) vramci dokumentace pro Uzemni fFizeni budou navrzena takovad opatfeni, ktera
s v s s 7 v ’ s o . o v ré
budou zachovavat funkcCnost stavajicich drenaznich systemu, trativodu, odvodnovacich
v o . v . 7 v Iz V7 e 4 v . r 7 7 r v
prikopu jakoz i hlavniho odvodnovaciho zarizeni v prislusnosti Statniho pozemkového uradu

7) v ramci dokumentace pro stavebni povoleni bude:
- . . s v ’ s’ o ré o r v ’ . v 7 s o
= minimalizovan rozsah docasnych zaboru lesnich pozemku zuzenim manipulacnich pasu,
potfebnych pro vystavbu Zeleznice
I3 v v ’ ’ o o V7 ’
= bude respektovan pozadavek na vyloucCeni lesnich porostu a pozemku pro zafizeni
P . . ’ r . s . 710
stavenist, mezideponie skryvanych zemin a stavebnich materialu
v o r . 7 . ’ v r e
= bude navrzena dusledna lesnicka rekultivace ve vystavbou dotcenych lesnich porostech

8) soudasti dokumentace pro stavebni povoleni bude podrobny geotechnicky prizkum v misté
stavby prelozky silnice 11I/32324 v prostoru Skladky Pisnik - Praskacka se zaméfrenim na
zjigté&ni mozné pritomnosti nebezpe&nych odpadil

9) soudasti dokumentace pro stavebni povoleni bude aktualizovany dendrologicky prizkum
s cilem upresnit celkovou evidenci véech stromd a keiG uréenych ke kaceni (druh, mnozstvi,
obvody kment ve vy$ce 130 cm nad zemi) a evidence prvkl dievin zachovéavanych, véetné
navrhu opatieni na minimalizaci zdsahl do vzrostlé zelen& (umisténi zafizeni stavenistg,
prijezdové cesty, opatfeni béhem stavby)

10)soucasti dokumentace pro stavebni povoleni bude projekt vegetacnich Uprav formou
samostatneho stavebniho objektu véetné stanoveni ploch pro nahradni vysadbu s preferenci
prvkd USES a VKP, ktery bude preferovat pouziti plivodnich a stanoviétné vhodnych drevin
odpovidajicich danému prostfedi, bude obsahovat navrh protieroznich opatreni, jakoz i plan
nasledné péce o vysazené dreviny
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11)v rdmci dokumentace pro Gzemni fizeni budou pro minimalizaci vlivQi na faunu respektovana

nasledujici technicka reseni:

= pii rekonstrukci propustk( upfednostiiovény rdmové propustky pred trubnimi

= ukonéeni propustkl musi plynule navazovat na okolni terén, bez prekazek vys&ich nez 10
cm; pred a za propustky nesmi byt umistovany hluboké jimaci objekty, ve kterych mohou
drobni zivocichové uviznout, pfipadné je zajistit proti vniknuti (zamfiZzovani)

= pii realizaci most{ pres vodni toky (zejména Bysttici, Plagicky potok a Maly Labsky néhon)
bude za bé&Znych pritokl zachovan prichod po soudi (postranni bermy pro suchy prechod
o minimalni Sifce 30 cm na obou stranach

12)v rdmci dokumentace pro Uzemni Fizeni disledné vychazet ze zadsady, e nezbytné nutné a
odGvodnéné zasahy do koryt tok( budou minimalizovany na nejnizsi technicky a hydraulicky
oddvodnénou miru a pokud mozno jen do oblasti podmosti s tim, e nezbytna Gprava profilu
koryta bude navrzena a dale realizovana tak, aby co nejvice odpovidala stavajicimu
prirozenému stavu tok{ a jejich pritoénému profilu v misté kfizeni

13)v rdmci dokumentace pro stavebni povoleni budou ve vztahu k USES respektovéna

nasledujici opatreni:

= pokud dojde rozsifenim stavby o druhou kolej k zasahu do RK 1269, bude bfehova linie
koryta osazena jednostranné kefovou vysadbou vrb; do prelozky koryta budou dopinéna
opatreni ke zpomaleni odtoku

= pfi kfizeni regiondlniho biokoridoru RK 1274 tvoreného Tresickym potokem bude dno
propustku realizovano jako pfirodé blizké, tedy nezpevnéné

= pfi kfizeni regionalniho biokoridoru RK 1278 tvofeného tokem PeSat bude dno propustku
realizovano jako prirodé blizké, tedy nezpevnéné; v soubéhu s trati z levé strany RK 1278
ktizi zemédélska cesta, kde tok prochazi troubou, ktera bude nahrazena brodem

= ve vztahu k lokalnimu biocentru LC 03 Novomeéstské u Chlumce, kde dojde v souvislosti
s prelozkou vodniho toku k zéasahu do jeho plochy, bude tato prelozka navrzena tak, aby
nedoslo k odvodnéni stavajiciho mokiadu prirozené vysychajiciho v letnim obdobi

14)v ramci kazdé Zadosti o stanovisko pro navazu3|C| fizeni dle §9a odstavce 6 zakona bude k
zékonem stanovenym podkladdm rovnéz MZP doloZeno plnéni podminek tohoto zavazného
stanoviska

I1. Podminky pro fazi vystavby

15)pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnavacich
méFitek i specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivQ stavby na Zivotni
prostiredi a na celkovou délku stavby; ve vybérovém fizeni zohlednit pozadavky na pouzivani
modernich a progresivnich postupl vystavby (s vyuZitim méné hluénych a Zivotnimu
prostiedi Setrnych technologii)

16)investor stavby zajisti, Zze po celou dobu pfipravy a vystavby bude zajistén kontakt s
vefejnosti v oblasti komunikace a informovani o prib&hu pFipravy a realizace projektu a
jeho potencialnich dopadech na okoli, véetné operativniho reagovani na vznesené podnéty
a dotazy

17)investor stavby zajisti, Ze pred zahdjenim stavby bude provedeno mistni Setfeni o stavu
vybranych pouZivanych komunikaci a pasportizace stavu obytnych objektd a jiného
soukromého majetku v kontaktu se stavbou, a to zejména rodinnych doml na parcelach ¢&.
453/2, 453/3, 453/4, 437/2, 437/3, 437/4, 457/2, 166/5, Zst. Lhota pod LibCany, budovy
firmy Bydlik servis s.r.0 a hasiCskou stanici v k.U. Lhota pod Lib¢any, které se nachazeji
nejblize podchodu a rodinnych domd na parcelach &. 91/1, 93, 303/3, 303/4 1191/1, 481/6
k.U. Urbanice a Praskacka
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18)dodavatel stavby bude odpovédny za zajiSténi Fadné udrzby a sjizdnosti vsSech jim
vyuzivanych pfistupovych cest k zafizenim stavenist po celou dobu vystavby a za uvedeni
komunikaci do plvodniho stavu; tato skute¢nost bude potvrzena mistnim Setfenim po
ukonceni stavby, vydani kolaudacniho rozhodnuti bude podminéno uvedenim pfijezdovych
komunikaci ke stavb& do plvodniho stavu; obdobné po ukonéeni stavebnich praci budou
vyhodnoceny pfipadné skody na obytnych objektech a jiném soukromém majetku, ktery
bude ovlivnén etapou vystavby; nasledné budou provedeny pfislusné opravy nebo pfijata
odpovidajici kompenzaéni opatfeni za zplsobené Skody na naklady investora; vydani
kolaudacniho rozhodnuti bude podminéno provedenim pfislusnych oprav nebo realizaci
kompenzacnich opatreni

19)pro stavbu budou vypracovany zasady organizace vystavby, které z hlediska minimalizace

vlivQl hluku v etapé vystavby budou obsahovat nasledujici pozadavky:

= cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby maximalné omezoval moznost
narudeni faktord pohody, a to zejména v nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu

= vesSkeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a technologického materidlu budou
uskutec¢riovany v obytné zastavbé pouze v denni dobé

= véechny hlu¢né stavebni prace v blizkosti chran&nych objektd budou provadény pouze
v denni dobé, a to od 08.00 az 16.00 hodin; dalsi prace je mozné provadét v dobé od 07.00
do 19.00 hod.; pfi zacatku stavebnich praci bude provedeno kontrolni méreni hluku u
nejblizsi obytné zastavby a budou konkretizovana protihlukova opatreni

= v ramci vystavby budou pouzity stroje s garantovanou nizsi hlu¢nosti; budou kombinovany
hlukové naro¢né prace s pracemi o nizké hlucnosti, bude zkracen provoz vyraznych
hlukovych zdroji v jednom dni — prace budou rozdéleny do vice dnti po mensich ¢asovych
Usecich

= stavenistni doprava bude organizovana dle moznosti mimo obydlené zény

= pfi dopravé objemnych stavebnich material( primarné vyuzivat Zelezniéni dopravu

20)pro stavbu budou vypracovany zasady organizace vystavby (ZOV), které z hlediska

minimalizace vlivQ na ovzdu&i budou obsahovat nasledujici pozadavky:

= pokud se na stavenisti vyskytuji jednotlivé emisné vyznamné, avSak prostorové omezené
zdroje prasnosti (napf. drti¢e apod.), umistovat je co nejdale od chrdnéné zastavby a
osadit kolem nich clony z tkaniny

= stavenistni komunikace budou pravidelné cistény, skrapény nebo pouzivany aktivni latky
k potlaceni prasnosti

= po dobu stavby je nutné dodrzovat zasady spravné manipulace s nakladacem, obsluha
stroji vyskolenymi pracovniky, tj. plnit nakladni vozidla ve spravné poloze tak, aby
nedochazelo k nasypu materidlu mimo vozidlo

= po dobu stavby je nutné redukovat volnob&hy nakladnich automobill a strojt mimo silni¢ni
techniky na minimum

= skrapét material urceny k recyklaci s dostate¢nym predstihem pred recyklaci

= v pfipadé sucha bude zajisténo skrapéni stavenistnich ploch vcetné plochy pro recyklaci

= v pfipadé dlouhodobého sucha a vyssim vétru omezit stavebni prace, pfipadné zamezit
Sifeni prachovych ¢astic do okoli zaclonénim po obvodu stavenisté

= k zajisténi kontrolovatelnosti realizace protiprasnych opatfeni pfi suchém, nebo vétrném
pocasi, je nezbytné pribézné sledovat aktudlni daje minimalné& o sméru a rychlosti vétru,
vlhkosti vzduchu a teploté a také predpovédi vyvoje téchto udaji. Udaje ze sledovani
vyvoje vy$e uvedenych parametrl pribé&zné zaznamendvat ve stavebnim deniku pro
potfebu zpétné kontroly

= minimalizovat nebo zcela vyloucit volné deponovani jemnozrnného materialu o zrnitosti do
4 mm na stavenisti; dlouhodobéji ukladany material shromazdovat v silech nebo v boxech,
ohradit jednotlivé materidly a zamezit vyfoukani jemnych ¢astic do okoli
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= umistovat venkovni skladky na zavétrnou stranu a soucasné materidly na deponie
umistovat tak, aby horni vrstvu tvofil vzdy novy pfirozené vihky material

= pfi tvorbé deponii a mezideponii minimalizovat vyfoukani prachu vétrem:
o preferovat jednu velkou haldu namisto vice mensich (realizace jedné haldy misto dvou

zmensi aktivni povrch az o 25 %)
o podélné haldy vytvaret rovhobézné s prevazujicim smérem vétru
o lze vyuzivat i existujici prekazky, naptiklad stromy, kefe apod., popfipadé budovat
vlastni prekazky z pfenosnych materialG

= pii prepravé materidld mezi vice aredly v rdmci stavby dodrzovat zésadu minimalizace
délky prepravnich tras, tj. rozmistit material tak, aby nutna preprava byla co nejkratsi

= zaplachtovat korby nakladnich vozidel odvazejicich podsitné po recyklaci

= instalovat Cistici systém nebo zavést postupy Cisténi pfi vyjezdu ze stavenisté v prostoru
napojeni na verejné komunikace tak, aby se zamezilo znecisténi komunikace stavenistni
technikou; vhodnd jsou napf. Stérkova loZe, piipadné rostové pasy, které pomoci otfest
odstrafiuji nedistoty z podvozkl nakladnich automobill

= provadét pravidelné kontrolu technického stavu strojni techniky a podminky na stavenisti
(technicky stav hrazeni, povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych opatfeni) pred
zahajenim jednotlivych etap stavebnich praci

= pouzivat stavebni stroje splnujici emisni parametry Stage IV podle Smérnice 2004/26/EC,
ktera stanovi mnoZstvi emisi NOx vice nez 8x nizsi nez stanovi norma STAGE IIIB pouZivat
nakladni vozidla splnujicich alespori emisni normu EURO 1V; pokud nelze prokazat uroven
plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005

= omezit rychlost dopravy na stavenistnich komunikacich tak, aby bylo zamezeno nadmérné
pradnosti z pojezdu stavebnich stroji; maximalni rychlost by neméla ptekrocit 20 km/hod.;
znaceni omezujici rychlost umistit u vjezdu na stavenisté

21)pro stavbu budou vypracovany zasady organizace vystavby, které z hlediska minimalizace

vlivll na povrchové a podzemni vody budou obsahovat nasledujici pozadavky:

= v zatopovych Gzemich, respektive ochrannych pdsmech vodnich zdrojt nebudou zfizovana
trvala zafizeni stavenist jakoz i mezideponie stavebniho materialu

» bude specifikovan zplsob odvodnéni zafizeni stavenist ve vztahu k eliminaci Unikl
nepolarnich extrahovatelnych latek (NEL) a mechanickych usazenin

= na plochach zafizeni stavenisté v zatopovém Uzemi bude vylouceno skladovani latek, které
mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod, véetné zasob PHM pro stavebni
mechanizmy; nebudou zde odstavovany zadné stavebni mechanizmy

= objekty, ve kterych se v ramci stavby bude nakladat se zavadnymi latkami, budou
zabezpeceny proti jejich Uniku do okoli

= pii ptipadném stavebnim zésahu do vodnich tok{ bude vytvoren derivaéni obtok (nebo
pratok) tak, aby bylo zabran&no dlouhodobému zakaleni vody toku

= vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych latek

22)v jarnim obdobi roku predpokladané pripravy Uzemi pro rekultivaci bude provedena
aktualizace zoologického prlzkumu véetné vyhodnoceni zdsahu do biotopu pFipadné
zjiténych ohrozenych druhd; vysledky prizkumQ je tfeba nasledné& predat pfisludnému
organu ochrany prirody

23)bude zajistén na smluvnim zdkladé odborny biologicky dozor zdjmového Uzemi z hlediska
ovéreni vyskytl ochranarsky vyznamnych druht Zivocichd ve stavbou dotéenych stanovistné
hodnotnéjSich segmentech ve vSech navazujicich stupnich projektové pripravy
(dokumentace pro Uzemni fizeni, dokumentace pro stavebni povoleni) a pro Ucely provadéci
dokumentace stavby s cilem postupné precizovat pro fazi pripravy Uzemi, vlastni vystavby i
provozu U¢&innd opatreni k ochrané mistnich populaci & ke zmirnéni nebo kompenzaci vlivQ
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na tyto druhy; pokud bude v ramci biologického dozoru zjistén vyskyt zvlasté chranéného
druhu Zivodicha, potom odborné zplsobild osoba bezodkladn& navrhne ptislusna opatfeni,
kterd budou pro investora zavazna; odborné zpdsobild osoba provede odchyt a zachranny
pfenos mimo prostor zemnich praci

24)pred zadatkem stavebnich praci bude nutné odborné odstranit porosty kridlatky japonské v
okoli mostniho objektu u silnice Nové Mésto n. C. - Pisek o rozloze cca 150 m2, v okoli
strazniho domku v km cca 4,1 o celkové rozloze cca 450 m2 a mezi zZelezni¢ni stanici
Dobrenice a silem v km 14,8 - 14,85 o rozloze cca 150 m?; zemina s pritomnosti kfidlatek
nesmi byt pouzivana na jinych mistech stavby, aby nedoSlo k dalSimu Sifeni; béhem
stavebnich praci je tfeba predchazet daldimu &ifeni a zavlékani invaznich druhd - v pfipadé
vzniku novych lozZisek vyskytu je nutné tyto druhy okamzité likvidovat, zejména kfidlatku
japonskou

25)prred zahajenim stavebni ¢innosti bude nutno dfeviny mimo zé&bor zajistit dle CSN 83 9061 -
Technologie vegetacénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich; zejména bude nutné minimalizovat vykopové prace, vyloucit pojezdy
tézké techniky, minimalizovat mechanicka poranéni kmene a vétvi a skladovani
nebezpeénych latek v kofenové z6né&, coZ je plocha povrchu pldy pod korunou stromu
ohrani¢ena okapovou linii koruny (obvodem pldorysného priimétu koruny) zvétSend o 1,5
m po celém obvodu okapové linie koruny

26)kaceni drevin bude provadéno v obdobi od 1. 11. do 31. 3.; v pfipadé nutnosti kaceni v jiném
terminu je nutnda kontrola dfevin odborné zpUsobilou osobou; pfed kazdym kécenim dievin
spojenym s realizaci zaméru bude proveden prizkum pfitomnosti hmyzu (prizkum
pritomnosti vyuZitelnych dutin s pfitomnosti ¢erveného trouchu; vizualni prohlidka dutin,
hledani imag broukd, hledani larev prohrabavanim trouchu, hledani zbytkd a pobytovych
stop a hledani pozerk( a zavrtl a doupata drobnych savcl; v pfipadé prokazani vyskytu
zvl&&té chranénych druhl bude navrzeno opatieni, kterym je ponechani dfeviny, poptipadé
souse, torza a zlomu na misté, pokud to umozni realizace zaméru

27)pro minimalizaci vlivQ na faunu v etapé vystavby budou respektovéna nasledujici opatieni:

= skryvku zeminy v okoli stavby s ohledem na moznost hnizdé&ni ptakt provést v obdobi od
Y2 srpna do 31. 10.; v pripadé nutnosti realizace skryvky v jiném terminu je nutna kontrola
Gzemi odborné zplsobilou osobou

= ptelozky vodnich tokd nebudou realizovany v obdobi rozmnoZovani obojzivelnik( (duben
az ¢erven); pred za¢atkem realizace prelozky vodnich tokd provéfit vyskyt obojzivelnikl ¢&i
jejich sndsek, v pripadé jejich vyskytu provést zachranny transfer

= minimalizace vlivl na populace plazli bude zajit&na nacasovanim zacatku stavebnich
praci, zejména terénnich GUprav mimo zacatek kladeni vajec (kvéten az Cerven)

28)projednany minimalizovany rozsah odlesnéni bude FeSen v ramci etapy vystavby postupné a
vyhradné v obdobich vegetacniho klidu na zakladé pfesného zaméreni nezbytného rozsahu
odlesnéni v terénu

29)v profilech, kde dojde vlivem kolize télesa komunikace s lesnim porostem k nevhodnému
otevreni porostu, bude nutno urychlené provést obnovu porostniho plasté tak, aby
nedochazelo k druhotnému poskozovani a devastaci lesa, a to zejména na navétrné strané,
kde vyvstava vysoké riziko polomi a vyvratd

II1. Podminky pro fazi provozu

30)v pribé&hu zkusebniho provozu bude provedeno méfeni hluku v denni i noéni dobé
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhovaném Useku Zeleznice;

o v v ’ s v a ’ ’
volba bodu pro meéreni v chranéném venkovnim prostoru staveb bude konzultovana
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s organem ochrany verejného zdravi; k Zadosti o vydani zavazného stanoviska k uzivani
stavby bude predlozen protokol (zpracovany akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o
vy$e uvedeném méFeni prokazujicim neprekroceni pFipustnych hlukovych limitd pro denni,
respektive noc¢ni dobu ve venkovnim chranéném prostoru, jakoz i protokol o plnéni
hygienickych limitd ve vnitfnim chranéném prostoru staveb u identifikovanych objektl
s realizovanou individualni protihlukovou ochranou

31)po roce provozu provést postprojektovou analyzu, tj. vyhodnoceni plnéni pozadavk{ na
ochranu zivotniho prostfedi uréenych v zakladnich dokumentech investi¢ni pFipravy (proces
EIA, Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, zdvazna stanoviska podle slozkovych zakon{)

Podminky pro monitorovani a rozbor vlivi zdméru na Zivotni prostfedi (parametry, délka
sledovani) pfimérené povaze, umisténi a rozsahu zdméru a vyznamnosti jeho vlivi na Zivotni
prostredi
Podminky pro monitorovani a rozbor vlivdi zdméru na Zivotni prostfedi odpovidaji podmince ¢&.
31 zdvazného stanoviska.

II. ODUVODNENI

1. Odlivodnéni vydani souhlasného stanoviska vcéetné odivodnéni stanoveni
uvedenych podminek

Ministerstvo zivotniho prostredi obdrzelo dne 30. 10. 2018 oznameni zpracované dle pfilohy ¢.3
zadkona o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi zdméru ,Modernizace tratového Gseku Chlumec
nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kralové (mimo)", oznamovatele Sprava Zzeleznic, statni
organizace, DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto, IC: 70994234.

Na zakladé uvedeného oznameni, které splfiovalo nalezitosti dle pfilohy €. 3 zakona o posuzovani
vlivll na Zivotni prostredi, bylo zahajeno zjistovaci Fizeni uvedeného zdméru podle § 7 a prilohy
&.2 zadkona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi. Ozndmeni bylo rozeslano dopisem ¢&. j.
MzP/2018/550/195.

Zavér zjistovaciho fizeni, v némz bylo konstatovano, Ze zamér bude posuzovén v celém rozsahu
zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni prosttedi, byl vydan MZP pod €. j. MZP/2019/550/51 dne
7.1. 2019.

Dokumentace k zdméru byla MZP predloZena v breznu 2019.

Dne 13. 5. 2019 byla MZP dopisem ze dne 13.5.2019 pod &.j. MZP/2019/550/615-Ko vracena
dokumentace EIA k dopracovani. Ddvodem k vraceni dokumentace k doplnéni byly pozadavky
ze strany dotéenych samospravnych Uradt, dotéenych organl a verejnosti, které tykaly oblasti
ochrany verejného zdravi, oblasti ochrany vod, oblasti ochrany ovzdusi a oblasti ochrany pfirody.

Zvefejnéni dopracované dokumentace bylo MZP provedeno dne 22.9.2021 pod ¢&.j.
MZP/2021/550/1109-Ko.

Zpracovanim posudku byl povéren RNDr. Tomas Bajer, CSc., kterému byla dne 6.11.2021
predana veskera vyjadreni, kterd ministerstvo k dopracované dokumentaci obdrzelo.

Verejné projednani v souladu s § 17 odst. 1 zdkona ministerstvo nenafridilo, protoze neobdrzelo
v s s o v y4 s . v ’ v . .
zadné oduvodnéné nesouhlasné vyjadreni verejnosti.

Posudek byl predlozen dne 5.1.2022.

Vydani souhlasného zévazného stanoviska vychazi ze zavérl hodnoceni soudasného stavu
v v ’ v . . V. ’ v ’ 7 . 7 ’ ’ ’ v O ’
prislusnych slozek a charakteristik zivotniho prostredi v zajmovém uzemi a zaveru hodnoceni
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vlivl zdméru ,Modernizace tratového Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kralové
(mimo)" na zivotni prostredi a verejné zdravi.

Rozsah vlivl na Zivotni prostfedi a verejné zdravi je z hlediska Unosnosti prostiedi v dotéeném
r g . Ve r r v ] ’ r 7 Ve 4 rv ’ .
uzemi hodnocen jako prijatelny. Zameér nezpusobi vyznamné nepfijatelné snizeni kvality
zivotniho prostredi v reSeném Gzemi.

Vneéjsi projevy zaméru lze hodnotit jako lokalni, nepfesahujici bezprostfedni okoli mista
planované realizace zaméru. Podkladem pro dokumentaci EIA byly také odborné studie, které
neprokazaly vyznamny vliv zamé&ru na Zivotni prostfedi. V té&chto prizkumech bylo vyhodnoceno,
ze vlivy jsou prijatelné, zdravotni rizika spojena s realizaci a provozovanim zameéru jsou
akceptovatelna. Na zakladé provedeného hodnoceni Ize konstatovat, Zze zdmér Ize realizovat v
predlozeném feseni a rozsahu.

Nedilnou soucasti zaméru jsou podminky pro navazujici Fizeni uvedené ve vyrokové Casti

zavazného stanoviska. Tyto podminky slouzi k minimalizaci, eliminaci ¢i kompenzaci
. ’ . z . o 7 v V. Ve v ’ v . z Ve

potencialnich negativnich vlivu zameéru na zivotni prostredi a verejné zdravi.

Odtivodnéni stanoveni uvedenych podminek

Podminka ¢&.1 byla formulovéna zpracovatelem posudku na zékladé podkladd dokumentace a
vyjadreni KHS a sméfuje k tomu, aby etapa vystavby neznamenala vyznamnou hlukovou zatéz
v etapé vystavby z hlediska hlukové zatéze.

Podminky ¢.2 a ¢.3 vyplyvaji z vyjadreni KHS a sméruji k pripadné aktualizaci navrhu
protihlukovych opatfeni pro realnou etapu pfipravnych praci jak z hlediska ¢asového horizontu
zameéru, tak i z hlediska upresnéni technického feseni zameéru.

Podminka ¢.4 vyplyva z dokumentace EIA, byla modifikovana zpracovatelem posudku a sméfuje
pro etapu pfipravy, vystavby i provozu k minimalizaci kvantitativniho a kvalitativniho ovlivnéni
podzemnich zdroju vod.

Podminka ¢&.5 vyplyva z vyjadieni obce Syrovatka a sméfuje k minimalizaci vlivl na odtokové
pomeéry v zajmovém Uzemi.

Podminka ¢&.6 vyplyva z vyjadreni Odboru ZP Magistrdtu mésta Hradec Kralové a sméfuje
k minimalizaci vlivi na odtokové poméry v ramci celé stavby.

Podminka ¢€.7 byla formulovéna zpracovatelem posudku pro omezeni vlivl na lesni pozemky a
lesni porosty.

Podminka ¢&.8 byla formulovdna zpracovatelem posudku na zakladé (daji uvedenych
v dokumentaci a sméfuje ke zjist&ni mozné pritomnosti nebezpelnych odpadd v identifikované
lokalité staré ekologické zatéze.

Podmmky €.9 a €.10. byly formulovany zpracovatelem posudku a vychazeji z vyjadreni Odboru
ZP Magistratu mésta Hradec Kralové; podminky smerUJl k upfesnéni rozsahu kaceni prvkd
drevin, jakozZ i k dokladovani rozsahu vegetacnich Uprav jako nahradu za kacené prvky drevin
rostouci mimo les.

Podminka &.11 byla formulovéna zpracovatelem posudku a smé&fuje k minimalizaci vlivi na faunu
. . ’ V. V. o
z hlediska migrace drobnych zivocichu.

Podminka &.12 byla formulovana zpracovatelem posudku a smé&tuje k minimalizaci vlivd na faunu
jakoz i na odtokové poméry

Podminka €.13 byla modifikovana zpracovatelem posudku na zdkladé Udajd dokumentace;
podminka smé&fuje k minimalizaci vlivQ na prvky USES.
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Podminka ¢.14 byla formulovana zpracovatelem posudku a je stanovena za Gcelem umoznéni
o r v 7 ’ . v “r v ’
dusledné kontroly plnéni podminek tohoto stanoviska ve vSech navazujicich Fizenich.

Podminka ¢.15 byla formulovéna zpracovatelem posudku s ohledem na minimalizaci vlivd na
imisni a akustickou situace nejblizsi obytné zastavby v etapé vystavby.

Podminky ¢.16 a ¢.17 vychazeji z dokumentace EIA, byly modifikovany zpracovatelem posudku;
podminky jsou stanoveny za U&elem minimalizace vlivi zdmé&ru na faktor pohody obyvatel
dotéenych obci v etapé vystavby a z diivodu zajisténi informovanosti obyvatel o pfedpokladaném
postupu stavebnich praci.

Podminka ¢.18 byla stanovena zpracovatelem posudku; podminka je stanovena za uUcelem
. . . . O s v 7 .
minimalizace vlivu zaméru na hmotny majetek.

Podminka ¢.19 vychazi z dokumentace EIA a je modifikovana zpracovatelem posudku; podminka
smé&fuje k minimalizaci vlivQ hlukové zatéze v etapé& vystavby.

Podminka ¢.20 vychazi z dokumentace EIA a je modifikovana zpracovatelem posudku; podminky
sméfuje k minimalizaci vlivQ na ovzdudi v etapé vystavby.

Podminka ¢.21 byla stanovena zpracovatelem posudku; podminka vyplyva z vyjadfeni odboru
ZP Magistratu mésta Hradec Kralové a smé&Ffuje k minimalizaci vlivd na povrchové a podzemni
vody v etapé vystavby.

Podminka ¢.22 byla stanovena zpracovatelem posudku; podminka reaguje na prolongaci obdobi
od stanoveni pozadavkl v procesu EIA do redlného zahdjeni stavby, kdy je G&elné véas ovéfit
aktudlni vyskyty ochranarsky vyznamnych druhd a uptesnit pozadavky na vlastni realizaci podle
aktualni situace v dotéeném Uzemi; pro tyto vystupy je Uclelné vychazet jiz z podrobnych
technickych Gdajd, kterymi obvykle disponuje az DSP.

Podminka ¢.23 vychazi z dokumentace EIA; podminka sméfuje k zajisténi dodrzovani zakonnych
pozadavkl a opatfeni pozadovanych organy ochrany ptirody.

Podminka ¢.24 vychdzi z dokumentace EIA a smé&fuje k zamezeni $ifeni invazivnich druhd rostlin.

Podminka ¢.25 vychazi z dokumentace EIA; jednd se o podminku specifikujici konkrétni
pozadavky k ochrané drevin béhem faze vystavby.

Podminky ¢&. 26 a &.27 vychazeji z dokumentace EIA; podminky sméFuji k minimalizaci vlivd na
prvky dfevin rostouci mimo les a faunu v souvislosti s nezbytnym kacenim zemnimi pracemi.

Podminky &.28 a ¢.29 byly formulovany zpracovatelem posudku a sméFuji k minimalizaci vlivl
na PUPFL v souvislosti s predikovanym odnétim z PUPFL.

Podminka ¢.30 vyplyva z vyjadreni KHS; podminka vyplyva z vyjadieni KHS a sméfruje k ovéreni
funkénosti navrhovanych protihlukovych opatreni.

Podminka ¢.31 byla stanovena zpracovatelem posudku a sméfruje k provedeni postprojektové
analyzy po roce provozu, coz znamend vyhodnotit plnéni pozadavkl na ochranu Zivotniho
prostfedi urcenych v zakladnich dokumentech investi¢ni pfipravy (proces EIA, Uzemni
rozhodnuti, stavebni povoleni, zadvazna stanoviska podle slozkovych zékon().

2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zdméru na Zivotni prostredi a
verejné zdravi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi byly na zdkladé prelozenych podkladd v ramci

7 e . O V. 7 v 7 M 7 r e v
procesu posuzovani vlivu na Zzivotni prostredi vyhodnoceny jako malo vyznamné, popr.
nevyznamneé.
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Na zakladé dokumentace, posudku a obdrzenych vyjadfeni uplatnénych v ramci procesu
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi se ptislusny GFad ztotoznil se zavéry posudku a dospél k
zaveéru, Ze negativni vlivy posuzovaného zameéru nepfesahuji miru stanovenou platnymi pravnimi
predpisy, a ze na predmétny zamér lze pfi respektovani podminek tohoto zavazného stanoviska,
vydat souhlasné zavazné stanovisko. Konkrétni informace o zaméru popsané v podkladech
predloZzenych v rdmci procesu posuzovani vlivli zdméru na Zivotni prostfedi zpracovanych
autorizovanymi osobami v této oblasti vyhodnocuji vlivy zdaméru jako malo vyznamné. Zamér je
umistén v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Soucasti dokumentace je samostatna studie Hodnoceni zdravotnich rizik. Tato studie byla
s . Owv.v Vo v v ’ z o . .

zpracovana Ing. Jitkou Ruzickovou, drzitelkou osvédcCeni odborné zpusobilosti pro oblast
r Ve . O v _ . r r

posuzovani vlivu na verejne zdravi.

Studie konstatuje, Zze v lokalitdch podél planovaného zaméru ,Modernizace tratového Useku
Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Kralové (mimo)" jsou jiz v souCasné dobé obyvatelé
exponovani hlukem ze Zelezniéni dopravy a nelze zde vylouéit zdravotni disledky hluku jako je
obtézovani a ruseni hlukem ve spanku.

Z celkového posouzeni odhadu rizik hluku v porovnani se stavajici situaci vyplyva, Ze realizaci
zameéru dojde ve vétsiné lokalit k nevyznamnému zvysSeni zdravotnich rizik oproti sou¢asnému
stavu. Pouze v nékolika hodnocenych castech obci Pisek, Obédovice, Dobrenice, Urbanice,
Praskacka, Vi¢kovice, Placice, Kukleny a Prazské Predmésti dojde k vyznamnéjSimu zhorseni
akustické situace vlivem hluku ze Zeleznice. U nékterych obyvatel téchto lokalit se mohou
nepriznivé ucinky hluku prohloubit.

Realizace prelozek 11I/32319 Lhota pod LibCany a 11I/32326 a 11I/32324 v Praskacce s PHO
nezvysi zdravotni rizika hluku obyvatel v okoli. Ve Lhoté dojde sice ke zvySeni akustické situace,
ale toto zvySeni nebude prekraCovat prahové hodnoty hluku pro obtézovani ani pro ruseni
spanku.

Hodnoceni chemickych sSkodlivin bylo zaméreno na zdravotni rizika spojena s kratkodobymi a
dlouhodobymi expozicemi pro obyvatele okoli stavajicich Groviiovych prejezdl. Byla hodnocena
rizika imisi z dopravy: rizika suspendovanych &astic PM;, a PM, s, oxidu dusicitého, benzenu a
benzo(a)pyrenu. Rizika byla hodnocena podle standardnich metodik WHO a Evropské komise.
Realizace prelozky 11I/32319 Lhota pod Lib¢any a prelozky I1I/32326 a 11I/32324 v Praskacce s
PHO ovlivni celkovou imisni situaci zajmového Gzemi zcela nepatrné, a to v Urovni, ktera je z
hlediska zdravotnich rizik hodnocenych Skodlivin zanedbatelnd a kvantitativné prakticky
nehodnotitelna.

Za predpokladu dodrzovani opatfeni pfi vystavbé zaméru, ktera jsou uvedena v rozptylové studii,
jsou zmény imisni zatéze v obdobi vystavby akceptovatelné a vystavba i vzhledem k omezené
dobé nebude predstavovat vyznamné zvysené zdravotni riziko pro exponované obyvatele.

Zpracovatel posudku se ztotoZfiuje s vy$e uvedenym hodnocenim vlivl na vefejné zdravi.
Vlivy na ovzdusi a klima

Soucasti posuzované dokumentace je rozptylova studie, zpracovana Ing. Blankou Novotnou,
autorizovanou osobou pro zpracovani rozptylovych studii.

Vyuziti plochy pozemku p. ¢. 150/47 v k. 0. ViI¢kovice u Praskacky k recyklaci stérkového loze
mize kratkodobé& zvysit hodnoty maximalnich koncentraci PMso. Minimalni mérou ptispé&je i ke
zvyseni jiz prekrocené hodnoty rocniho limitu benzo(a)pyrenu. Pouziti vyjmenovaného zdroje
emisi b&hem realizace stavby nebude pro své okoli pfi¢inou ptekroéeni roénich imisnich limitd
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sledovanych znedistujicich latek a nepovede k vyrazné&jsimu zhorseni stavajici situace v dané
lokalité.

Vliv zmé&ny dopravniho uspofadani, tj. nahrazeni Zelezni¢nich prejezdl P3993, P3996 a P3997
silniénimi podjezdy na komunikacich III/32319 a III/32324 nebude mit s vyjimkou rocnich
imisnich prispévkl benzo(a)pyrenu za nasledek prekroéeni platnych imisnich limitd.

Velikost imisniho pfispévku benzo(a)pyrenu, vSak neni zasadni, Cini max. 0,5 % platného
imisniho limitu.

Prispévek k maximalnim dennim koncentracim PM;, mizZe v jednotlivych vypoctovych bodech
kratkodobé a za nepfiznivych rozptylovych podminek cinit az 12 % platného imisniho limitu.
Denni imisni limit vSak pfekrocen nebude.

Zadméru nehrozi z dlvodu klimatickych zmé&n 2adna vyznamna rizika, jak vyplyva z provedené
analyzy, ktera je soucasti prilohy ¢.5 dokumentace.

Zamér lze z hlediska velikosti vlivu na ovzdusi a klima oznacit za maly, z hlediska vyznamnosti
vlivu za nevyznamny ve fazi provozu. Zamér lze z hlediska velikosti vlivu na ovzdusi a klima
oznacit za stredni, z hlediska vyznamnosti vlivu za stfedné vyznamny ve fazi vystavby.

Zpracovatel posudku se ztotoZfuje s vy$e uvedenym hodnocenim vlivl na ovzdusi a klima za
predpokladu respektovani podminky zavazného stanoviska k omezovani emisi v etapé vystavby.

Vlivy na hlukovou situaci a pfipadné dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Soucasti posuzované dokumentace je hlukova studie, zpracovana v srpnu 2021 Ing. Petrem
Cichovskym. Soucasti studie je i méreni hluku (L. Broz, REVITA ENGINEERING. Protokol o
zkousce ¢. 5878-209-20).

Z vysledk( hlukové studie vyplyva, Ze je mozné na dané trati uvaZovat s korekcemi pro starou
hlukovou zatéz kromé Useku s prelozkou trati, kterd je posuzovana na zakladni limity. Vzhledem
k navyseni dopravy ve vyhledovém stavu je mozné SHZ zachovat pouze za predpokladu
vybudovani protihlukovych st&n doplnénych o protihlukové Upravy jednotlivych objektl. Celkem
je navrzeno 27 Usekd protihlukovych stén o délce 10 537 m a vysce od 1,5 a? 4 m. Navrzeny
byly 2 objekty s eliminaci chranéného venkovniho prostoru staveb. Jako kompenzacni opatfeni
pro objekty podél komunikace I1I/32326 v Praskacce je navrzen nizkohlu¢ny povrch vozovky v
délce cca 430 m v Useku od kFizovatky komunikaci I11/32326 a 111/32324, az 40 m za posledni
obytny objekt smérem k podjezdu. Na zakladé vypoltl je moZno konstatovat, ze pomoci
navrhovanych protihlukovych opatfeni budou po realizaci stavby dodrzeny hygienické limity
hluku.

Ve vyhledovém stavu Ize pfedpokladat dodrzeni hygienickych limitd pro vibrace. Na stavbé bude
vyuzit novy Zelezni¢ni svrSek a pruzné upevnéni kolejnic. Taktéz je na zakladné méreni vibraci
navrhovano zabudovani antivibra¢nich rohozi do télesa traté v lokalitach, kde se obytné objekty
nachazi v tésné blizkosti zelezni¢ni traté na podlozi, které je nachylné na prenos vibraci.
Antivibracni rohoze jsou navrzeny v celkové délce 535 m.

Zameér lze z hlediska velikosti vlivu na hlukovou situaci a vibrace oznacit za stfedni a z hlediska
vyznamnosti vlivu za stfedné vyznamny.

Se zavéry uvedenych studii na Urovni stavajictho dostupného technického feSeni zaméru
s ’ . o V. ’ v ’ v . s ’

v procesu posuzovani vlivu na zivotni prostredi a verejné zdravi se zpracovatel posudku

ztotoznuje pfi respektovani podminek zavazného stanoviska.
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Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizace stavby v Useku trati ,Modernizace tratového Useku Chlumec nad Cidlinou (mimo) -
Hradec Kralové (mimo)" nebude dtvodem k nesplnéni environmentdlnich cild nebo ke zhordeni
stavu UtvarQ povrchovych resp. podzemnich vod. Tato stavba neméni fyzikalni pomé&ry GtvarQ
povrchovych vod ani hladiny v Utvarech podzemni vody. Nebude také pric¢inou zhorseni dobrého
stavu Utvaru povrchovych vod v disledku novych trvale udrzitelnych rozvojovych cinnosti
Clovéka. Stavebni zamér nezasahuje do Zzadného ochranného pasma podzemniho vodniho zdroje
ani do zadného jiného vodohospodarsky chranéného Uzemi.

V rdmci vystavby nékterych mostnich objektl bude nutnd Uprava stavajicich individudlnich
studni na pozemcich v zéné ovlivnéni depresnim kuzelem. Dle hydrogeologického posouzeni je
navrzeno rezimni méfeni a monitoring kvality podzemnich vod.

Zamér lze z hlediska velikosti vlivu na povrchové a podzemni vody oznacit za stfedni, z hlediska
vyznamnosti vlivu za stfedné vyznamny.

Zpracovatel posudku se ztotoZzfuje s uvedenym hodnocenim vlivi na povrchové a podzemni
vody; pro minimalizaci vlivu jsou v zdvazném stanovisku formulovana odpovidajici doporuceni.

Vlivy na pidu

Celkovy trvaly zabor ZPF vyvolany stavbou Cini cca 39,51 ha, pozadovany zabor ZPF nad 1 rok
¢ini 30,04 ha. Vyméra odnimanych ploch ZPF bude upfesnéna v navazujicich stupnich projektové

pripravy.
Dle zjist&nych BPEJ se jedna o zabor zemédélské pldy v t¥idach ochrany ZPF - II., IIIL., IV. a V.
pri¢emz nejvice odnimanych &asti pozemkd se nachazi ve II. tfidé ochrany.

Obecné ve vztahu k existujici tfidé ochrany Ize zamér z hlediska velikosti vlivu oznadit za stfedné
velky, z hlediska vyznamnosti vlivu za vyznamny.

Stavba zasahuje na pozemky urcené k plnéni funkce lesa. Vyméra predpokladaného trvalého
zaboru PUPFL (na p.p.¢. 388 a 390 - k.U. Kratonohy) je dle zpracovaného zaborového elaboratu
230 m?, docasny zabor nad 1 rok 71 m2. Vyméra bude upfesnéna v navazujicich stupnich
projektové pripravy.

Zamér lze z hlediska velikosti vlivu na PUPFL oznacit za maly, z hlediska vyznamnosti vlivu za
nevyznamny.

Zpracovatel posudku se ztotoZfiuje s uvedenym hodnocenim vlivd na pQdu.
Vlivy na pfrirodni zdroje

Posuzovany zamér nezasahuje do chranénych loziskovych Gzemi a vyhradnich lozisek. Zamér
Ize z hlediska velikosti vlivu na prirodni zdroje oznacit za maly, z hlediska vyznamnosti vlivu za
nevyznamny.

Zpracovatel posudku se ztotoznuje s vySe uvedenym hodnocenim na horninové prostiedi a
prirodni zdroje.

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy, EVL)

Vzhledem k navrzenym parametrim mostnich objektd v mistech kfizeni s regionalnimi
biokoridory a vzhledem k pritokim v jednotlivych tocich Ize konstatovat, Ze ekologicko-
stabiliza¢ni funkce regionalnich biokoridort zlstanou zachovany.

Propustky, které pfevadeji vodni toky, jsou navrZeny o stejné svétlosti, pfipadneé o svétlosti
vy$si. Miru ovlivnéni jednotlivych prvkl USES Ize oznadit jako mirnou. Prvky USES budou i nadale
plnit svou ekologicko-stabilizani funkci.

15



v

C.j.: MZP/2022/550/28 - Ko

Ovlivnéni vyznamnych krajinnych prvkd je obdobné jako ovlivnéni prvkl USES, nebot se velmi
¢asto jedna o totozna mista sttetd.

Zelezni¢ni trat prochdzi rovinatou, zemédélskou krajinou s minimalnim zastoupenim pfirodnich
Ci pfirodé blizkych biotopd. V Uzemi bylo zjist&no nékolik vzacnéjdich druhd Cerveného seznamu
CR (Grulich, 2012). Zvlasté chranéné druhy rostlin zde zjistény nebyly.

Béhem prizkum@ byla zaznamenéna fada zvlasté chran&nych a ohrozenych druhl Zivocichd.
Néktefi pouze na preletu, jini jsou pfimo vazani na ruderalni bylinnou vegetaci a porosty dfevin
doprovazejicich zeleznici ¢i na vodni toky, které Zeleznice kfizi, a na vodni biotopy v jeji tésné
blizkosti. Tyto druhy, resp. jejich populace mohou byt zamérem vice ¢i méné dotceny. Jejich
populace budou ovlivnhény spiSe okrajové, nedojde k zaniku jejich populaci v Gzemi. Navrzena
jsou takova zmirmujici opatfeni a opatfeni na podporu jejich vyskytu, aby byla mira jejich
ovlivnéni co mozna nejnizsi.

Zpracovatel posudku se ztotozriuje s vyse uvedenym hodnocenim na biologickou rozmanitost pfi
respektovani podminek zavazného stanoviska.

Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Je zfejmé, ze modernizace trati prinese do krajiny jisté zmény. Analyza prokazala, ze tyto zmény
nejsou pro raz a identitu krajiny zcela pozménujici.

Na zakladé vySe provedeného posouzeni je mozno konstatovat, Ze navrhovana modernizace trati
je FeSena s ohledem na zachovani zakonnych kriterii krajinného razu nebot pfedstavuje slaby,
maximalné viak stfedné silny zésah do identifikovanych rysQ a hodnot. Je proto hodnocena jako
unosny zasah do krajinného razu, chranéného dle § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané p¥irody
a krajiny.

Zpracovatel posudku se ztotoZfiuje s vy$e uvedenym hodnocenim vlivd na krajinu.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Ve stavbé budou demolovany drazni objekty v kolizi se stavbou. Stavba nezasahuje do zadného
pamatkové chranéného objektu. Stavba je v ochranném pasmu zamku Karlova koruna a souboru
dalsich nemovitych kulturnich pamatek v historickém jadru mésta Chlumce nad Cidlinou v
rozsahu zkm 1,4 - 0,7 jizné od ZeleznicCni traté. Stavba prochazi misty s pozitivné prokdzanym
a dale bezpe&né predpokladanym vyskytem archeologickych nalezd.

Zameér lze z hlediska velikosti vlivu na hmotny majetek a kulturni dédictvi oznacit za maly, z
hlediska vyznamnosti vlivu za nevyznamny.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoznuje.

Vlivy na zivotni prostredi a verejné zdravi presahujici statni hranice

Zamér svym vlivem nepresdhne hranice Ceské republiky, ani pfi nestandardnich stavech a
havariich.

S uvedenymi zaveéry se zpracovatel posudku ztotoznuje.
3. Hodnoceni technického FesSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani,
pokud jde o znedistovani Zivotniho prostredi

Vzhledem k charakteru zdméru je jeho fedeni pro potfeby posouzeni vlivl na Zivotni prostiedi
v . s ’ . v wr s o s . VeVvZsi VvV _ Vv ré
a verejné zdravi v dokumentaci dostacujicim zpusobem popsano, detailnéjsi reseni se s ohledem
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na pozadavky vyplyvajici z pFisludnych pravnich predpist predpoklddd v rdmci dal$i ptipravy
zameéru pro prislusna spravni fizeni k povoleni predmétného zaméru.

Na zédkladé doloZzenych Udaji a pri respektovani podminek uvedenych v tomto zdvazném
stanovisku lze z pohledu pfislusného Urfadu ucinit zavér, Zze negativni vlivy nepfesahnou miru
stanovenou zakony a dalsimi predpisy. U zdméru nebyly zjistény takové negativni vlivy na zZivotni
prostiedi a vefejné zdravi, které by branily jeho realizaci. Pfislusny Ufad na zakladé vySe
uvedeného konstatuje, Ze technické feSeni zaméru je, s ohledem na dosazeny stuper poznani,
ve véci znetistovani Zivotniho prostfedi popsdno dostate¢né a odpovida standardim Evropské
unie.

4. Poradi variant (pokud byly predlozeny) z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi

Zamér byl predlozen jednovariantné. Predlozeny zamér je v souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci dot¢enych obci.

5. Vypoiadani vyjadreni k dokumentaci

Ministerstvo Zivotniho prostfedi obdrzelo k predlozené dokumentaci nasledujici vyjadreni
v 4 Ve ré s o v ’ ’ v s ’ o v . -
dotcCenych spravnich organu, dotCenych uzemné samospravnych celku a verejnosti:

1) Krajsky uUrad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
vyjadreni ze dne 18.10. 2021 ¢.j.: KUKHK-33139/ZP/2021

2) Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje
se sidlem v Hradci Kralové
vyjadreni ze dne 18.10. 2021 ¢.j.: KHSKH 32891/2021/HOK.HK/Hr

3) Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kralové
vyjadreni ze dne 4.10. 2021 ¢.j.: CIZP/45/2021/6036

4) Magistrat mésta Hradec Kralové, odbor Zivotniho prostredi
vyjadreni ze dne 17.10. 2021 C.j.: SZ MMHK/166113/2021;
MMHK/169588/2021ZP2/MarO

5) Statutarni mésto Hradec Kralové, odbor rozvoje mésta
vyjadreni ze dne 27.10. 2021 ¢.j.: SZ MMHK/213624/2018;
MMHK/188125/2021/RM/UI

6) Obec Syrovatka
vyjadreni ze dne 25.10. 2021 ¢.j.: 547/2021

Vyjadreni byla v souladu se zakonem vyporadana v posudku, ktery je zverejnén v Informacnim
systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kdédem zaméru OV6257. Relevantni pozadavky a
pfipominky obsazené ve vyjadrenich a jejich vyporadani byly vzaty do Uvahy pfi formulovani
tohoto souhlasného zavazného stanoviska.

6. Okruh dotcenych izemnich samospravnych celkt
Kraj: Kralovéhradecky, Pardubicky

Obec: Hradec Kralové, Praskacka, Urbanice, Lhota pod LibCany, Osice, Syrovatka,
Dobrenice, Kratonohy, Obédovice, Karanice, Chudefice, Stard Voda, Pisek,
Nové Mésto, Chlumec nad Cidlinou, Opatovice nad Labem
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Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, ze mizZe byt na zadost
oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona.

Toto zadvazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3 pism. g)
zakona.

Ing. Libor Hejduk
reditel odboru vykonu statni spravy VI
podepsano elektronicky
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Rozdélovnik k ¢.j. MZP/2022/550/28-Ko
ZN/MZP/2018/550/195

Dotcené izemni samospravné celky:
1/ Kralovéhradecky kraj

Pivovarské nameésti 1245

500 03 HRADEC KRALOVE gcgbp3q
2/ Statutarni mésto Hradec Kralové

Ceskoslovenské armady 408

502 00 HRADEC KRALOVE bebb2in
3/ Mésto Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo namésti 64

503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU enubzs?2
4/ Obec Praskacka

503 33 PRASKACKA 12 28sbbwr
5/ Obec Urbanice

Urbanice 40

503 27 LHOTA POD LIBCANY
6/ Obec Lhota pod Lib¢any

503 27 LHOTA POD LIBCANY 50 avvabmm
7/ Obec Osice
503 26 OSICE 117 2t8apyi

8/ Obec Syrovatka
Syrovatka 69

503 27 LHOTA POD LIBCANY uf5a7ee
9/ Obec Dobfenice

503 25 DOBRENICE 10 qgba6hm
10/ Obec Kratonohy

503 24 KRATONOHY 31 u73apk3

11/ Obec Obédovice
Obédovice 15

503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU wcgabg4
12/ Obec Karanice
503 66 KARANICE 48 tqgap7f

13/ Obec Chudefice
Chudefice 31

503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU da2ap85
14/ Obec Stara Voda

503 66 STARA VODA 68 xngbywe
15/ Obec Pisek

503 51 PISEK 98 tvfa6iz

16/ Obec Nové Mésto
Nové Mésto 79
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU izcidtt
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Dotcené organy:
1/ Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje
Pivovarské nameésti 1245
500 03 HRADEC KRALOVE
2/ CIzP Ol
Resslova 1229/2a
500 02 HRADEC KRALOVE
3/ KHS Kralovéhradeckého kraje
Habrmanova 19
501 01 HRADEC KRALOVE
4/ Magistrat mésta Hradec Kralové
Ceskoslovenské arméady 408
502 00 HRADEC KRALOVE
5/ Obecni Grad
503 33 PRASKACKA 12
6/ Méstsky urad
Klicperovo namésti 64
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
7/ Obecni Ufad
Urbanice 40
503 27 LHOTA POD LIBCANY
8/ Obecni urad
503 27 LHOTA POD LIBCANY 50
9/ Obecni Grad
503 26 OSICE 117
10/ Obecni urad
Syrovatka 69
503 27 LHOTA POD LIBCANY
11/ Obecni urad
503 25 DOBRENICE 10
12/ Obecni Grad
503 24 KRATONOHY 31
13/ Obecni Urad
Obédovice 15
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
14/ Obecni urad
503 66 KARANICE 48
15/ Obecni urad
Chudefice 31
503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
16/ Obecni Grad
503 66 STARA VODA 68
17/ Obecni Grad
503 51 PISEK 98
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18/ Obecni Grad

Nové Mésto 79

503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
Oznamovatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace Stavebni sprava zapad

Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1 uccchjm
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Katerina Hladka, Ph.D

SUDOP Praha a.s.

OlSanska 1a

130 80 PRAHA 3 nd9sqfy
Opravnény zastupce oznamovatele:

Ing. Lucie Dalecka

Sprava zeleznic, s.o.

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

190 00 PRAHA 9
Zpracovatel posudku:

RNDR. Tomas Bajer, CSc.

Sladkovského 11

506 01 JICIN
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