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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SITUACE KM 3,100 - 4,000
2.3

04/2024

RDS

16 x A4

SO 190

Zhotovitel stavby:

Společnost Jaroměř, MI – MTS DS

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Koordinátor RDS: Razítko:V-CON, s.r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

PřílohaZhotovitel RDS:

Zak. číslo

Datum

Stupeň

Počet formátů

ParéČ. přílohy
Měřítko

Vypracoval

Zodp. projektant

Tech. kontrola
Název SO

Objednatel stavby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název stavby: I/33 JAROMĚŘ - OBCHVAT

Razítko:

Razítko:

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Kontroloval:

Kontroloval:

Kontroloval:

Číslo objektu:

číslo změny text změny - odůvodnění datum podpis

023-22

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Metrostav DS a.s.

1 : 1000DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DISK s.r.o.
Menšíkovská 1239/10
160 00 Praha 6

STANISLAV KRUPIČKA

ING. PETER HAJOŠ

ANTONÍN SEIDL

Doplnění  2 x SDZ č. B20a (Nejvyšší dovolená rychlost s údajem  (70)
ke stávajícímu SDZ č. P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací)

KRPH-102426-1/ČJ-2024-050506

vyměnit v prostoru křižovatky stávající SDZ č. P4 (Dej přednost v jízdě!) za svislé dopravní značení č. P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!) a opět 
na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (zde musí být v obrysu značky č. P6!!) viz příloha.

P4 (

Č.j.:KRPH-102426-2/ČJ-2024-050506

P4 Sem zadejte text

dk306482
Podpisová doložka




