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PRUBEZNA ZPRAVA

Sledovani zkusebnich useki v ramci novych technologii — 06/2022

Pfijemce: Kralovéhradecky kraj
Nazev akce: Nestandartni krytova souvrstvi — 111/2851 Vilantice — Dubenec
ISPROFOND: 5526510003

V ramci zavadéni novych technologii byl vybrana silnice 111/2851 Vilantice — Dubenec

v Kralovéhradeckém kraiji, okrese Trutnov. Zadatek opravovaného Useku je od napojeni na
komunikace 11/285 v obci Vilantice, konec Useku se nachazi na hrané kfizovatky silnice 111/32542
v obci Dubenec.

Vyse uvedend nova technologie kombinuje tfi varianty dobfe znamych postup(, a to recyklaci za
studena v tl. 180 mm, kvalitni obrusna vrstva, emulzni mikrokoberec v tloustce 10 mm a emulzni
mikrokoberec v tloust'ce 20 mm. Z technického, ekologického a ekonomického hlediska tyto
technologie predstavuji velmi dobré feSeni v ramci udrzby komunikaci. DokéZou vratit vozovce
vlastnosti, které jsou kli¢ové pro jeji dlouhou Zivotnost. Ochrani vozovku pfed destrukci vlivem
rozmrazovacich prostfedkl, mrazu a vody a soucasné vyrazné zlepsi protismykové vlastnosti.

Cela technologie ve srovnani s jinymi béZné vyuzivanymi typy udrzby pfedstavuje levnégjsi variantu,
ktera je vhodna pro v8echna dopravni zatizeni a ma dlouhodoby efekt. Pfinasi uspory energie a
pfirodnich zdroju. Diky rychlé aplikaci technologie, ktera je ve srovnani s bé&Znou pokladkou
tradiénich asfaltovych smési ¢asové méné naroénd, a proto na tyto opravy nevyzaduji Casové
naro¢nou dopravni uzavirku.

V ramci stavebni akce [11/2851 Vilantice — Dubenec byla ovéfena nova technologie v pokladce
" mikrokoberce t.10 mm a tl.20 mm v porovnani s vrstvou ACO 11 + v tl. 40 mm.

Komunikace je zafazena jako silnice lll. tfidy. Jedna se o opravu krytu silnice 111/2851 v délce 1858
m ve stavajici $ifce komunikace. Komunikace je rozdélena na 3 useky s rliznymi zplsoby oprav.

Majetkovy spravce silnice v pribéhu roku 2022 monitoruje zejména ve smérovych obloucich lokalni
poruchy krytu vozovky, v mistech pfechodu krytu vozovky na nezpevnénou krajnici, dosypanou

z asfaltového recyklatu. Dne 17.6.2022, bylo na zakladé vyzvy majetkového spravce silnice
svolano mistni etfeni, za G¢asti zhotovitele stavby. Byla provedena prohlidka celého tsek stavby.
Zavérem mistniho Setfeni bylo konstatovano, Ze pfedmétné lokalni poruchy krytu vozovky v
mistech pfechodd na nezpevnénou krajnici, jsou zplsobeny nedostateSnym Sifkovym usporadanim
stavajici silnice [11/2851, zejména pro nadrozmérna vozidla zemédélské techniky, kdy pfi mijeni
dvou protijedoucich vozidel, dochazi k najeti vozidla na nezpevnénou krajnici a poskozeni krytu
vozovky, odtrzeni krajnice, apod. Shora uvedené poruchy nejsou tedy poruchy uplatniteiné u
zhotovitele stavby v ramci zaruéni doby stavby a budou odstranény v ramci b&zné udrZby silnice.
Celkovy stav silnice odpovida béznému opotiebeni vlivem provozu a jiné poruchy a zavady nebyly
shledany.
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